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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM BADAN

Obiekt

Budynek w kompleksie dawnych koszar artyleryjskich
polozonych w Ostrodzie przy

ul. Czarnieckiego.

Rejestr zabytkdw: nr rej.: A-1959, decyzja

2 25.07.2002:

Temat

Badania stratygraficzne elewacji ukierunkowane na
dookreslenie pierwotnych: budowy $cian, detalu
architektonicznego, dekoracji malarskiej oraz ich pierwotnej
kolorystyki

Technika oryginatu

Sciany ~ ceglane otynkowane; detal architektoniczny
wykonany z kamienia naturalnego — piaskowca, wypraw
sztukatorskich; stolarka otworowa — drewniana,
polichromowana.

Autor, warsztat, szkola, krag

NN. Autorstwo projektu przypisywane Fritzowi
Heitmannowi z Krélewca, Wykonawstwo prac budowlanych
przypisywano lokalnym firmom: Bauwerkmeister W.
Krupski, stolarke - firmie Baugesellschaft E. Moschall.

Datowanie 1912

Lokalizacja Ostroda, ul. Czarnieckiego nr 28.
Jednostka ewidencyjna: m. Ostréda, obreb nr: 8, dziatka nr
ew.: 153/3

Wilasciciel / uzytkownik Zwigzek Gmin Regionu Ostrédzko - Hawskiego "Czyste

Srodowisko”, Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostroda

Wczesnigjsze remonty lub renowacje

TAKENIEQ

Wczesniejsze dokumentacje

TAK[INIEE



1.2. DANE PO BADANIACH KONSERWATORSKICH

Zleceniodawca

Rafat Grabowski, Transfer Art-System
Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn

Zabiegi w kolejnosci wykonania

Selekcja punktéw uznanych za reprezentatywne, z
pomini¢ciem stolarki (uprzednio badanej) oraz elementéw
zidentyfikowanych, jako niehistoryczne; wykonanie
odkrywek stratygraficznych; pobranie materiatu do analiz
laboratoryjnych; wykonanie dokumentacji fotograficznej;
sformutowanie wnioskéw; wykonanie dokumentacji.

Wpionawcal badan Izabela Joanna Swigtochowska
Czas wykonania badan
Lipiec 2017 r.
1.3. DANE O DOKUMENTACJI

Liczba stron tekstu: 18, Liczba fotografii: 25, Liczba rysunkéw: 1

Autorzy dokumentacji

Izabela Joanna Swigtochowska
Grzegorz Swigtochowski

Czas i miejsce wykonania

Lipiec 2017 1.

Miejsce przechowywania

1. Izabela Joanna Swigtochowska
ul. Stgpowskiego 21/16 14-100 Ostréda

2. Rafal Grabowski, Transfer Art-System Wilimowo
1A, 11-041 Olsztyn

3. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie.
Delegatura w Elblagu
ul. Swietego Ducha 19, 82-300 Elblag



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Decyzjg¢ o wybudowaniu w Ostrédzie nowego, obok juz dwéch istniejacych, komplekséw koszar oficjalnie
ogloszono w 1909 roku. Niezwlocznie przystapiono do budowy. Prawdopodobnie a autorstwo projektu
przypisa¢ nalezy Fritzowi Heitmannowi architektowi z Krélewca (1853 — 1921). Atrybucje powyzsza
potwierdza¢ wydaje si¢ aktywnos¢ tegoz autora w Ostrodzie w pierwszych dziesiecioleciach ubieglego
wieku, gdzie jego udokumentowang realizacja bylo wybudowane w latach 1905 — 1907 gimnazjum im
Fryderyka Wilhelma oraz powstate réwnolegle z koszarami osiedle domkéw dla kadry oficerskiej garnizonu.
Podobiernistwo stylowe obu wspomnianych wyzej realizacji oraz przedmiotowych koszar teorie tg zdaje sig
potwierdza¢. Wykonawstwo prac budowlanych przypisywano znanej ostrédzkiej firmie Bauwerkmeister
W. Krupski. Natomiast wykonanie kompletu stolarki wspélpracujacej z nig lokalnej firmie Baugesellschaft
E. Moschall.

Koszary budowano dla potrzeb stacjonowania utworzonego rozkazem Sztabu Generalnego dnia 29.06.1912
r. 3 Wschodniopruskiego Pulku Artylerii Polowej. Wprowadzenie Jednostki do nowych koszar nastapito w
dniu 20.09.1913 r. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego putk rozformowano, przeksztalcajac go
w batalion Grenzschutz'u, kt6éry nastepnie, z dniem 31.08.1919 r., zostal zlikwidowany. Wlascicielem
kompleksu stal sig skarb panstwa. Czes¢ budynkoéw adaptowano na potrzeby Osterode Finanzamt, czesé na
mieszkania lub na potrzeby szkoty. Prawdopodobnie w jednym z budynkéw od zimy 1921 / 1922 r. miescito
sig siedem izb lekcyjnych. Zwolnienie pomieszczen przez szkoly, ktére zagospodarowaly nowy gmach przy
zbiegi dzisiejszych ulic Pienigznego i 21 stycznia, pozwolilo na ponowne w prowadzenie do budynku
wojska, — jakim byly trzy szwadrony 2 Pulku Kawalerii. W 1939 caly kompleks koszarowy przejat 21
Dywizjon Dzial Pancernych. Koszarom nadano imi¢ Fryderyka Wilhelma v. Berga (Bergkaserne).

Po 1945 r. koszary przejmuje Wojsko Polskie. Ulokowano tu putk czotgéw. Koszary uzyskaly popularna
nazw¢ ,Bialych Koszar”. W 1962 r. budynek wydzielono z kompleksu i przekazano do dyspozycji
pododdzialom Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ktére obshigiwaly stacje namierzania w pobliskim
Kajkowie. Stacjonowata tu 161 kompania radiotechniczna (krt), a pézniej, az do rozformowania w 1997 r.,
181 krt 8 Szczycienskiego Batalionu Radiotechnicznego. W koficu lat 90-tych wojsko sukcesywnie
opuszczato kompleks przy ul. Czarnieckiego. Definitywnie nastapilo to w 2001 r. Nieruchomo$é przejela
gmina miejska, ktéra po dokonaniu podzialéw geodezyjnych sprzedata poszczegélne nieruchomosci. W
1999 r. w budynku umieszczono bibliotekg (Biblioteka Pedagogiczna), a czesé pomieszczen adaptowano do
potrzeb |{Centrum Ksztatcenia Ustawicznego.

Obecnie wlascicielem obiektu jest Zwigzek Gmin Regionu Ostrodzko - Itawskiego "Czyste Srodowisko™.
Aktualnie prowadzone sg tu roboty remontowe i adaptacyjne budynku do potrzeb obstugi administracyjnej
Zwigzku.
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3.0. OPIS INWANTARYZACYJNY

Budynek murowany z cegly pelnej na zaprawie wapienno piaskowej otynkowany; dwubrylowy (budynek
glowny i przybudéwka od strony pd.-wsch.); podpiwniczony; czterokondygnacyjny (budynek gléwny) i
tréjkondygnacyjny (przybudéwka) z ostatnig w partii poddasza; kazda z bryt nakryta dachem mansardowym,
krytym dachowkg karpiéwka; bryly budynkéw zatozone na planach prostokatow.

Artykulacje horyzontalng w partii parteru tworza: klinkierowy cokél, wyzej gzymsy kordonowe na
poziomach kondygnacji naziemnych oraz gzyms koronujacy.

Artykulacje pionowsg tworzg osie okien i flankujace je pilastry.

Elewacja frontowa (pn.-wsch.) 7.osiowa. W partii przyziemia lukowo zamknigte blendy, w ktorych
centralnie osadzone okma. Wyzej w prostokgtnych plycinach flankowanych przez piastry przedzielone
prostokatnymi plycinami. W osi drugiej budynku gtéwnego portal w formie tukowo przesklepionego otworu
z dekoracjag w formie profilowanego glifu. Okna prostokatne ujgte w opaskach. Detal architektoniczny
wykonany w zréznicowanym materiale: dolna partie osciezy portalu oraz czeSciowo gzymsy wykonane z
kamienia (piaskowca), ktéry uzupelniono wyprawami sztukatorskimi imitujagcymi obrobke kamieniarskg.
Wierzchnie partie gzymséw kordonowych i pasy podokienne wylozone biatymi plytkami ceramicznym:-
Pozostale partie tynkowane. Wystrdj uzupelniono dekoracja malarska: malarstwo imitacyjee i w fornne
meandra. Elewacja podwérzowa (pd.-zach.) o takiej samej artykulacji lecz bez pelnego repertuaru form
detalu, jak na elewacji frontowej. Réwniez polichromowana. W osi czwartej, nieznaczny ryzalit, w ktorym
wejécie do budynku. Elewacje boczne o artykulacjach, jw.

Drzwi o konstrukcji piycinowo-ramowej, jednoskrzydlowe, z ozdobnie opracowanymi plycinami, belkq
nadprozng listwa przymykowa oraz z na$wietlem z promieniécie rozczionkowanymi szprosami; drzwi
boczne — jw. lecz jednoskrzydtowe. Okna — skrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe o stalym
profilowanym §lemieniu i krzyzowymi szczelinami, nad$lemiem uchylnym. Na klatkach schodowych i na
korytarzach okna krosnowe, dwudzielne o statym $lemieniu.
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4.1. STRATYGRAFIA

1. Elewacja frontowa - portal drzwi wejsciowych — dolna partia (p. 1).
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2. Elewacja frontowa — $ciana nad cokolem na prawo od portalu drzwi wejsciowych — (p.2) .
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3. Elewacja frontowa — $ciana na poziomie pietra — (p.3) — miejsce pobrania prébki do badania skladu
zapraw) stratygrafia nawarstwien.
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4. Elewacja frontowa — §ciana na poziomie pigtra ~ (p.4) stratygrafia na trzonie pilastra.
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5. Elewacja frontowa — $ciana na poziomie pigtra —

(p.5) stratygrafia na plycinie
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6. Elewacja frontowa — $ciana nad oknem na poziomie pigtra — (p.6) stratygrafia na plycinie.
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7. Elewacja frontowa - struktura nawarstwien na plycinie (p.7). i ARCH!TEKTLB\‘RE(:TWA
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8. Elewacja boczna - pétnocna (p.10). Stratygrafia w partii ornamentu akantu.
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9. Elewacja boczna - pétnocna (p.11). Stratygrafia w partii ornamentu akantu.
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10. Elewacja boczna - péinocna (p.13). Stratygrafia w partii ornamentu akantu.
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11. Elewacja boczna - péinocna (p.14). Stratygrafia w partii ornamentu akantu.
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4.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH

Pierwotne:
- podloze — mur z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej
- wyprawy tynkarskie (na plaszczyznach $cian) — wapienno-piaskowe, drobnoziarniste, jednorodne

- wyprawy sztukatorskie (na gzymsach, pilastrach i opaskach okolookiennych) — drobnoziarniste
wapienno-piaskowe modyfikowane cementami portlandzkimi — jasnoszare

- okladzina kamienna — kamieni naturalny — piaskowiec
- okladzina ceramiczna - plytki porcelitowe

- warstwa malarska: na plaszczyznach $cian i detalu architektonicznego farby mineralne

Wtdrne:

- naprawy tynkéw, wypraw sztukatorskich i kamienia: zaprawy wapienno-piaskowe, wapienn.
cementowe i cementowe o réznym stopniu zawartosci spoiwa

- warstwy malarskie, pobiaty tynki cementowe.

4.3. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Piaskowiec uzyto do wykonania czesci parapetow, odcinkéw gzymsu obiegajacego i gzymsu koronujacego.
Ponadto w partii portalu centralnego z materiatu tego wykonano: dolne partie oscieZy.

Obrobiony metodami kamieniarskimi; montowany z uzyciem metalowych kotew i z uZyciem zapraw
wapienno-piaskowych modyfikowanych cementami portlandzkimi.

Granit — do wykonania stopi schodéw; obrobiony metodami kamieniarskimi,
Wyprawy tynkarskie:
wykonano z wypraw jednowarstwowych, zréznicowanych strukturalnie i opracowanych in situ;

partie plaszczyzn $cian: o réznym stopniu fakturowania na poszczegélnych partiach $cian wykonane z
narzutu.

Cegla pelna ceramiczna — uzyta jako gléwny material konstrukcyjny S$cian; opracowana metodami
murarskimi

Cegla klinkierowa — uzyta jako material ckladzinowy w partii cokolu; opracowana jw.

Metal — zelazo kute lub walcowane do wykonania krat i oku¢ okiennych.
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5.0. STAN ZACHOWANIA

Tynki zewnetrzne wapienno — piaskowe, oryginalne wraz z zachowanymi resztkami polichromii na
znacznych powierzchniach wszystkich elewacji. Miejscowo odspojone, z nielicznymi ubytkami do cegly.
Liczne naprawy mocnymi zaprawami wapienno-cementowymi i cementowymi. Podobnie detal
architektoniczny z licznymi ubytkami i §ladami napraw. Na poziomie przyziemia stopien zniszczen bardziej
zaawansowany — zwlaszcza w partiach dolnych 1 okolicach rynien i rur spustowych, gdzie powstaly powazne
ubytki. W partiach tych znaczne wysolenia i rozwarstwienia tynkéw. Zachowaty si¢ fragmenty oryginalnej
polichromii pod warstwami wielokrotnych przemalowan. Czytelne wtorne pr23murowanié i remonty.

Nieznaczne ubytki na powierzchni elementéw kamiennych; wysolenia i rozwarstwienie strukturalne
materialn. Liczne zabrudzenia substancjami smolistymi.

6.0. PODSUMOWANIE BADAN

Zlecenie nie obejmowato wykonania kompletnej analizy fizyko-chemicznej materialéw pierwotnych
i wtérnych zastosowanych w obiekcie. Badania ukierunkowane byly na stwierdzenie budowy
stratygraficznej poszczegdlnych elementéw elewacji, rozpoznanie techniki wykonania oraz ustalenie
pierwotnej kolorystyki.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

Na elewacjach tynki oryginaine zachowaly si¢ w znakomitej wigkszosci. Na podstawie ogledzin in
situ mozna wnioskowaé, ze pierwotna wyprawa tynkarska na plaszczyznach Scian byla jednowarstwows.
Wykonano je z zapraw wapienno-piaskowych, o strukturze zréznicowanej z przewagg drobnoziamistej -
zastosowano kruszywo (piasek plukany) o $rednicy do 2 mm. Te partie elewacji wykonczono malaturg w
kolorze jasnozéltym — tj. kolorze, ktéry w notacji systemu NCS® oznaczono symbolem: S 1005-Y 40 R.

Detal architektoniczny wystroju elewacji wykoficzono przez wykonanie warstw wierzchnich
metodami sztukatorskimi — w formie odlewu, w narzucie lub w technologii profili ciggnionych. Jego
struktura jest drobnoziarnista, w kolorze jasnoszarym, jednorodna. Czgs¢ elementow elewacji, zwlaszcza w
partiach dolnych, tj.: portalu gléwnego oraz gzymséw i podokiennikéw wykonano z kamienia — piaskowca,
ktory polgczono z wyprawami sztukatorskimi i tynkarskimi. Do scalenia kolorystycznego tych partii
sztukatorskich uzyto farby mineralnej na bazie wapna — w kolorze jasnozéltym — tj. kolorze imitujagcym
naturalny kamien, ktéry w notacji systemu NCS® oznaczono symbolem: S 1010-Y 30 R.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia wierzchnich partii gzymséw kordonowych wykonanych z
réznych materialéw i pasy podokienne wylozone bialymi plytkami ceramicznymi (porcelitowymi) nadajac
im, na ksztalt obrébek blacharskich, spadki ulatwiajace odprowadzenie wod opadowych.

Elementem charakterystycznym elewacji, jest jej dekoracja malarska imitujgca detal
architektoniczny oraz w formie fryzu z motywem meandra. Wykonano jg nastepujacag metods: na
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jasnoz6ltym tle (w kolorze wyzej zdefiniowanym) wymalowano detal architektoniczny - w sposob
syntetyczny, oddajac idee architektury klasycznej. Stosowano szablony.

Zastosowano kolory:
niebieski - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 3040- R 80B;
#6My - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 0515- Y 30R;
czerwony - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 4030- Y 90R;

fioletowowszary - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 6020- R 90R;
siena - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 4030- Y 30R;
lososiowy - w notacji systemu NCS® oznaczony symbolem: S 1020- Y 60R.

Dekoracje fryzu z motywem meandra wykonano w spos6b nastgpujacy: na jasnozolte tto ztozono pas
czerwieni, a na nim, przy uzyciu szablonu naniesiono wzér w kolorze fioletowoszarym.

Schemat dekoracji malarskiej przedstawiono na rycinie nr 1.

Planujac rewaloryzacje budynku — w tym wyZej wymienionych elementéw, nalezy dazyé ¢
odtworzenia jego pierwotnej lub mozliwie zblizonej do oryginalnej kolorystyki. wobec powyzszego
proponuje sie odpowiednio zastosowanie wyzej rozpoznanych i zdefiniowanych koloréw. Elewacjg¢ nalezy
zrekonstruowaé — z zalozeniem odtworzenia tynkéw na wzor oryginalnych, wystroju kamieniarskiego i
wypraw sztukatorskich oraz dekoracji malarskich w ich pierwotnej formie i kolorystyce.

E:X:é\fv\\j }0 (_QL&L v‘(lf({ G

Izabela J. Swigtochowska
mgr sztukd
konserwator malarstwa
i rzeZby polichromowanej
14-100 Ostrida, ul. Stepowsliego 21/16
tel. +48-89 646 70 52, mob. +48 500 563 793
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2. Fragment podokiennika wykonanego z piaskowca. p—

3. Fragment fryzu podokiennego odcinkami wykonanego z kamienia i imitujgcej wyprawy
sztukatorskiej.

22



4. Fragment obramienia plyciny — zestawienie elementéw kamieniarskich i sztukatorskich
imitujacych.

5. Elewacja boczna — widoczny fragment gzymsu obiegajacego zbudowanego z elementow
kamieniarskich i sztukatorskich oraz okladzina z ptytek porcelitowych.

Op



6. Elewacja boczna — widoczny fragment gzymsu obiegajacego (elementy kamieniarskie) 7,
okladzing z plytek porcelitowych.

8. Elewacja frontowa. Fragment dekoracji malarskiej z motywami detali
architektonicznego i fryzu z meandrem.

24



9. Elewacja boczna — jw.

10. Elewacja boczna — pd. Widoczna kontynuacja dekoracji i znajdujace si¢ na niej warstwy
wtorne.
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11.Elewacja frontowa — fragment z dekoracjg plycin kondygnacji I kondygnacji.



12. Elewacja podworzowa — widoczna struktura dekoracji ptycin nadokiennych wyzszych
kondygnacji.

13. Elewacja podwoérzowa — powtérzony schemat i repertuar form dekoracji malarskiej.
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14. Elewacja podwdrzowa —~ powtdrzony schemat i repertuar form dekoracji malarskiej ~
(fragment fryzu z motywem meandra).

15. Elewacja podwérzowa — jw.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

W zaproponowanym programie prac konserwatorskich
wskazano na metody i materialy opracowane i produkowane przez
firmy Remmers i Keim. Alternatywnie do zaproponowanych mozna
stosowac na przyktad zestaw materiatow dla prac w budynkach
zabytkowych np firmy Tubag, Baumit lub Schomburg.

1. Technologia wykonania prac konserwatorskich na elewacji ,
naprawa partii wykonanych z piaskowca.

1.1 Wstepne przygotowanie podtoza:

A. Demontaz bezuzytecznych , wtérnych hakéw, bolcéw, kotew
(prace nalezy prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie doszto do
spekafi i uszkodzeni substancji zabytkowej.

B. Usunigcie mechaniczne wadliwie wykonanych napraw i
rekonstrukcji kamienia oraz mocnych spoin

1.2 Czyszczenie:

A. Wstepne oczyszczenie z zachlapan cementowych i luzno
zwigzanych zabrudzen-skalpelami i szczotkami mosieznymi.

B. Szczotkowanie i mycie w przypadku luZznego pytu i brudu.

C. Szczotkowanie i mycie z zastosowaniem pary wodnej w
przypadku brudu trudno rozpuszczalnego- np mieszanin
zwigzkow smolistych; w przypadku partii zaatakowanych
przez mikroorganizmy stosowaé dodatek preparatu Funcosil
Alkutex BFA Entferner

D. Uporczywe smoétkowate zabrudzenia , nalezy usunaé za
pomocg 5%-10% roztworu kwasu fluorowego, dobieranego do
miejscowego stopnia zabrudzenia . Bezwzglednie nalezy
zneutralizowac dziatanie kwasu przestrzegajgc zasad BHP
podczas korzystania z substancji niebezpiecznych.



E. Usuniecie chemiczne wtérnych nawarswien malarskich
olejnych, emulsyjnych z wykorzystaniem past zmigkczajgcych
np. Bemixol, Alkutex Abbeizer. Usuwanie nalezy wykona¢
spachelkami i szczoteczkami mosieznymi lub stylonowymi.
Bezwzglednie preparaty nalezy zneutralizowac .

F. Metodg strumieniowania mgtawicowego np. Rotec dobdr
ci$nienia i frakcji $cierniwa metodg wstepnych praéb;

G. Generowang parg wodng pod kontrolowanym cisnieniem
agreagtem firmy Karcher przy uzyciu srodkéw chemicznych o
neutralnym pH.

1.3 Dezynfekcja:

Neutralizacje i dezynfekcje piaskowca porazonego grzybami i
glonami, ktérych nie udato sie usuna¢ metoda jw. Nalezy wykonac za
pomocg preparatéw np.: Keim Algacid Plus lub 2% roztworem
alkoholowym preparatu Lichenicie.

1.4 Odsolenie:

Metoda swobodnej migracji do rozszerzonego Srodowiska,
wykonujac dwukrotne bentonitowe oktady odsalajace (glinka
bentonitu, celuloza i piasek) np. Kompresy z preparatu firmy
Remmers.

1.5 Wmocnienie strukturalne elementéw kamiennych:

A. Impregnacja strukturalna elementéw kamiennych-
preparatami grupy Funcosil KSE 300 firmy Remmers.

1.6 Uzupetnienie ubytkéw:

A. Rekonstrukcje kamieniarskie partii zdegradowanych w stopniu
b. znacznym: Uzupelnienie ubytkéw-ubytki powyzej 30%
nalezy uzupetni¢ wstawiajac ,taszle” lub jesli zachodzi
potrzeba gdy uszkodzenia siegajg 50% materiatu nalezy
wstawié¢ nowe bloki kamienne z piaskowca o parametrach
fizykochemicznych, kolorze i formie odpowiadajgcej
oryginalowi. Osadzenie elementéw nalezy wykonac na



czpieniach ze stali nierdzewnej przy pomocy zywicy
epoksydowej np.: Hilti;

B. Alternatywne: rekonstrukce partii zdegradowanych w stopniu
bardzo znacznym metodg odlewu z zastosowaniem mas
renowayjnych: Funcosil Rstauriermértel ;

C. Uzupetnienie i wypelnienie ubytk6w powierzchniowych
masami renowacyjnymi: zaprawa rdzeniowa Funcosil
Grundier, Funcosil Restauriermértel , zaprawa wykanczajaca
Funcosil Restauriermortel Spezial K - dobér koloru
restaurowanych partii na podstawie pobranych prébek
kamienia.

1.7 Uzupelnienie spoin zaprawg barwiong w masie np firmy Sopro
lub Mapei.

1.8 Scalenie kolorystyczne: farbami laserunkowymi np.: Keim
Restauro Lasur + Keim Spezial Fixativ lub farbami systemu Funcosil
Historic Lasur.

1.9 Hydrofobizacja-preparat Lotexan firmy Keim

2.0 Technologia wykonania prac konserwatorskich na
elewacji-naprawa partii ceglanych

2.1 Wstepne przygotowanie podtoza:

A. Demontaz wtérnych hakéw, bolcéw, kotew itp. (prace nalezy
prowadzic jw.);

B. Usuniecie mechaniczne wadliwie wykonanych napraw i
mocnych spoin;

C. Usunigcie wtérnych uszczelniajacych warstw wymalowan
olejnych z oryginalnego materialu ceramicznego i spoiny,
nalezy wykona¢ chemicznie uzywajgc preparatu np.: Bemixol,
Remlack

2.2 Czyszczenie:



A. Oczyszczenie powierzchni cegiet z pokrywajacych jg
nawarstwien i patyny w stopniu przywracajacym
paroprzepuszczalno$é. Nie powoujac uszkodzenia lica cegly
nalezy wykona¢ czyszczenie metoda Scierng pod
kontrolowanym cisnieniem.

B. Neutralizacje i usuniecie Kiroflroy proponujeme wykonac np.:
preparatem Keim Algicid lub Renogal.

2.3 Uzupelnienie i rekonstrukce:

A. Ubytki powyzej 40% powierzchni elementu nalezy wykuc.
Uzupelnienie wykona¢ z cegly o parametrach technicznych,
wielkosci i kolorze maksymalnie zblizonych do oryginatu, a
wymurowanie wykona¢ na zaprawie z biatego cementu.

B. Mniejsze ubytki nalezy uzupei¢ gotowymi zaprawami
barwionymi w masie , przeznaczonymi do uzupetnienia
ceramiki, uktadajgc warstwami o gr. Do 3 mm. Nalezy
pamieta¢ o wtasciwym sezonowaniu, uzywajac saczkow.
Nalezy zwrdécié uwage na lokalny dobér koloru i textury cegly;

C. Rekonstrukcja spoin: skorodwane , osypujace sie spoiny nalezy
bardzo ostroznie usung¢ przez ich wykucie . Uzupelnienie
spoin wykona¢ zaprawa gotowa do klinkieru o kolorze
dobranym do pozostawionych oryginalnych spoin.

D. Scalenie kolorystyczne wykona¢ farbami laserunkowymi np.:
firmy Keim Restauro Lasur.

E. Hydrofobizacje nalezy wykona¢ preparatem
krzemoorganicznym np.: firmy Keim

3.0 Technologia wykonania prac konserwatorskich na elewacji
- naprawa wystroju sztukatorskiego.

3.1 Czyszczenie:

A. Szczotkowanie i mycie w przypadku luznego pytu i brudu.



B. Szczotkowanie i mycie z zastosowaniem generowanej pary
wodne;j.

3.2 Wzmocnienie strukturalne - impregnacja strukturalna
elementéw preparatami grupy Funcosil KSE OH - dobér okresli¢ po
przeprowadzeniu prob.

3.3 Rekonstrukcje partii zdegradowanych i ubytkéw w tym tez
metodg odlewu z zastosowaniem mas renowacyjnych Funcosil
Restauriermdértel.

3.4 Rekonstrukcje i uzupetnienie ubytkéw w profilach ciagnionych

z zastosowaniem mas renowacyjnych Funcosil Restauriermértel
(migkka) alternatywnie Baumit SM 86 oraz gdy zachodzi konieczno$¢
uzupetnienie partii rdzenia - masg Funcosil Grundiermértel
alternatywnie Baumit MC 55.

3.5 Hydrofobizacja i scalenie kolorystyczne - np preparat Funcosil
Grundierung SV pod farby Funcosil Historic Schlammlasur lub
innych farb paroprzepuszczalnych . Kolor wymalowania ustalony na
podstawie badan stratygraficznych.

4.0 Technologia wykonania prac konserwatorskich na elewaciji
naprawa partii tynkowych

4.1. Demontaz bolcéw, mocowarn, kotew i krat okiennych.

4.2. Wstepne oczyszczenie mechaniczne z zaplamien cementowych i
luZno zwigzanych zabrudzen.

4.3. Dezynfekcja tynkéw porazonych dzialaniem
mikroorganizméw, nalezy wykonaé generowang para wodna pod
kontrolowanym ci$nieniem agregatem firmy Karcher z dodatkiem
plynéw czyszczacych o neutralnym pH.

4.4. Przemurowanie partii muréw spekanych i ostabionych
konstrukcyjnie - stosowa¢ materialy tradycyjne - tj. Zaprawy
murarskie gtéwnie na bazie wapna, alternatywnie stoswac
sprawdzone materiaty przygotowanych fabrycznie systeméw na
potrzeby prac w budynkach zabytkowych przez wyspecjalizowane



firmy lub w specjalnych seriach przygotowanych przez producentéw
materiatéw budowlanych.

4.5. Naprawa mocniejszych spekaii - ,niekonstrukcyjne” speknia
muréw odstoni¢ i zmostkowac pretem ze stali nierdzewne;j i
uzupetnic¢ brakujgca zaprawe.

4.6. Naprawa spekarni tynk6w oryginalnych : spekania poglebic
nadajgc im przekrdj zblizony litery V, oczysci¢, wypetni¢ masg
szpachlujgcg Funcosil Historic Silikon Spachtel lub podobng; w
miejscach bardziej ostabionych wprowadzi¢ podtynkowa siatke.

4.7. Mechaniczne usuniecie partii tynkéw wadliwie wykonanych -
odstonieta cegte oczysci¢, usuna¢ zaprawe ze spoin na okoto 2cm;
przygotowane podloze zagruntowa¢ preparatem Tiffengrund.

4.8. Czyszczenie mechaniczne partii tynkéw przeznaczonych do
zachowania z wtérnych przemalowarn - metoda strumieniowo
$cierng.

4.9. Wzmocnienie strukturalne powierzchni przeznaczonych do
wykonania wypraw tynkowych; Funcosil Tiefengrund, Remmers KSE
OH lub Keim Spezial Fixativ.

4.10. Odspojone od muru ceglanego tynki historyczne , nalezy
podklei¢ wykonujgc iniekcje bezcementowym preparatem na bazie
spoiwa hydraulicznego z mikrowypetniaczem np. firmy Mapei
Mapeantique L.

4.11. Rekonstrukcje tynkéw nalezy wykona¢ na podstawie wynikéw
badan ilo$ciowo jako$ciowych sktadu zapraw oryginalnych. Mozna
wykonaé je zlecajgc ich wykonanie takim firmom jak Keim, Baumit,
Remmers ;lub Schomburg lub wykonujgc je na budowie w oparciu o
zaprawy wapienno-piaskowo-trasowe z dodatkiem biatego cementu i
barwigc je barwnikami mineralnymi. Technologia ta wymaga
szczegblnego rezimu ilosciowo wilgotnosciowego i
temperaturowego.

4.12. Tynki proste i nakrapiane natozy¢ na przygotowane podioze
szpryc na 50% powierzchni wykona¢ warstwe podktadowg barwiong
w masie - stosowa¢ materialy tradycyjne - tj. zaprawy tynkarskie
wapienno-piaskowe. Po wstepnym zwigzaniu tynk nalezy



»Zgracowac" nastepnie przystapi¢ do opracowania warstwy
wykariczajgcej - stosowa¢ materialy tradycyjne - tj. Zaprawy
tynkarskie wapienno-piaskowe. Wazne jest by zapewni¢ szczegélna
ochrong tynkéw przed nadmiernym nastonecznieniem ,wiatrem i
opadami deszczu.

4.13. Scalenie kolorystyczne - np preparatem Funcosil
Imprégniergrund pod farby Funcosil Schlammlasur lub innych farb
paroprzepuszczalnych np. Firmy Keim. Kolor wymalowania ustalony
na podstawie badan stratygraficznych. Zabieg wykonaé po
wysezonowaniu tynkéw.

4.14. Zachowane fragmenty wymalowan malarskich na elewacji
nalezy poddac zabiegom konserwatorskim, zabezpieczy¢ $rodkami
firm Remmers lub Keim, brakujace , nieczytelne fragmenty nalezy
uzupelni¢ metoda punktowania farbami mineralnymi firmy Keim lub
Remmers. Nalezy odtworzy¢ brakujace fragmenty dekoracji
malarskich z uzyciem szablonéw wykonanych na podstawie
zachowanych fragment6éw oryginalnych wymalowan i dekoracji
malarskich na elewacji z odtworzeniem uktadu , kolorystyki i
podziatu. Prace nalezy wykona¢ metodg ,tapowania“ farbami
mineralnymi np. Firmy Keim lub Remmers. Kolor wymalowan
ustalony na podstawie badan stratygraficznych.

4.15. Obrdbki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej,
parapety i gzymsy wytozone ptytkami ceramicznymi szkliwionymi,
nalezy oczysci¢ parg wodng, uzupetnié¢ brakujace plytki, siatke spoin
wymienic¢ na spoiny hydrofobowe np. firmy Mapei lub Sopro.

5. Technologia wykonania prac konserwatorskich drzwi
zewnetrznych.

W przypadku partii oryginalnych proponuje sie zastosowanie metod
konserwatorskich, nalezy przewidzieé:

5.1. Zdemontowanie elementéw ruchomych, a elementy mocowane
na state ze wzgledu na niebezpieczenistwo nieodwracalnego
zniszczenia konserwowac in situ.



5.2. Wszystkie lelementy konstrukcyjne oczysci¢ metodg
mechaniczng z zastosowaniem preparatéw chemicznych do
usuwania powlok malarskich - doboru preparatéw dokonac po
przeprowadzeniu préb - stosowaé np.: Bemixol lub Remlack,
preparaty nalezy zneutralizowac.

5.3. Zdemontowac okucia i kraty
5.4. Wykonac¢ prace konserwatorskie okué¢ i krat.

5.5. Okucia i kraty oryginalne , ktére po oczyszczeniu i
zakonserwowaniu bedg sprawne zamontowac¢ ponownie.

5.6. Naprawy stolarskie, o ile zostaly wykonane wadliwie , usungc i
zastapi¢ nowymi, poprawnymi.

5.7. Wieksze ubytki wypelni¢ metoda flekowania z materialy
dobranego do oryginatu.

5.8. Drobne ubytki wypetni¢ kitami akrylowymi np.: firmy Caparol
lub Tikurilla.

5.9. Zrekonstruowa¢ brakujgce elementy ozdobne np.: listwy
przymykowe, szprosy, brudowniki itp.

5.10. Uzupelni¢ oszklenia szklem wykonanym na wzdr
analogicznych przeszklenh w warto$ciowej historycznej stolarce.

5.11. Wykona¢ wymalowanie w kolorze zdefiniowanym w
podsumowaniu badan , stosowa¢ grunty i farbyu do drewna
renomowanych producentéw np.: Remmers.

6. Technologia wykonywania prac konserwatorskich krat i
elementéw metalowych: kraty okien piwnicznych, balustrady
schodéw piwnicznych.

6.1. Oczyszczenie metoda $cierng poprzez piaskowanie Scierniwem
od 0,02-0,05.

6.2. Oczyszczenie mechaniczne z doborem preparatéw chemicznych
do usuwania powtok malarskich - doboru preparatéw dokonac po



przeprowadzeniu préb - stosowaé np.: Bemixol lub Remlack,
preparaty nalezy zneutralizowa¢.

6.3. Oczyszczenie partii skorodowanych z zastosowaniem preparatu
Fosil.

6.4. Rekonstrukcja ubytkéw i elementé6w brakujgcych na wzér
istniejgcych oryginalnych- metoda robét kowalskich.

6.5. Brakujace kraty okien piwnicznych nalezy zrekonstruowaé wg
istniejacych.

6.6. Wymalowanie i zabezpieczenie wykonaé¢ w systemie powtok
zywicznych w systemie Caparol lub Remmers w kolorze wskazanym
w wynikach badan.

Zalecenia dla uzytkownika

1. Wykonac¢ zabezpieczenie antygrafitti do wyskoéci 3 m od poziomu
gruntu.

2. Sugeruje si¢ wykonanie bramy wjazdowej umozliwiajacej
zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy.

3. Zaleca sig sezonowe przeprowadzanie (minimum 2 razy w roku )

czyszczenia i przegladu szczelnosci rynien i rur spustowych w calym
budynku.
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