BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU OSTRODZKO-ILAWSKIEGO

— "CZYSTE SRODOWISKO"

| ok 1768030 O

| {
i i
! I
! i . ty 1 . , et , =S RCHITEK T
T | | OSTRODAT«, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28, DZ. NR 154/3, OBR. 8
[ i .
| Laws F i PRZEKROJ A-A
! . s 4 H 1
! g ) ! i o || ) ) , SKALA 1:100
i ! | ! ZABEZPIECZENIE PPOZ SCHODOW - PRZEKROJ PRZEZ BIEG
: | ok 1453 N i ' s
| i . ' T & Q J ok 1504 istniejgca belka
7 : S K] Wm!lE s R 4—:_ = 2 policzkowa 8x16 istniejgca belka policzkowa 8x16 —— A
| 7 SRl oo N SN { ) " - pomalowat do stopnia pomalowat do stopnia niezapalnosci v
| - i 5 | g = niezapalnosci
. i / @ | W 1353 : bt gt —_— =
1 ! + T s T W &, """ strop REI 120 |
i + ok 1280€- = : m— - 1 Y i s B
1 | Nt s — RN 5 istniejgce pl- i -
i =1/ e — 3 il weser]l smos g {9 Cwieréwatki dekoracyjne : . )
= P4 / | 2 {%f K " bieg drewniany —
T = - A, | @ ' z | [\aN & + objudowa 2 plyt GKF 2x1,25mm
¥ 5 8 @) A — | — = _/\/
= | | |
' . | L1 l |
= ' = e e — ==] | = POSADZKA NA GRUNCIE STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY DACH MANSARDY
| ® 1 o e e e = F I @ @ DREWNIAN @
[ | | (AN T - : GRES 1,5¢m | waTA SzKLANA 215em DACHOWKA ISTMIEJACA -
s = < =11 WARSTWA_WYRGWNAWCZA 0.5cm [DESKOWANIE 4em ATy 5,0x4,0cm
, 4 B9 L ool ] . = GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA  4,0cm [BELKI_STROPOWE — istn. 25¢m KONTRLATY ~4,0x4,0cm
| T i G I = | = FOLIA BUDOWLANA POLIET, | WELNA MINERALNA (micdzy belkami)  15cm | PAPA 1ZOLACYINA 0,5cm
8 i a8 :J STYROPIAN_EKSTRUDOWANY 50cm | DESKOWANIE 2m | DESKOWANEE 25cm
[T i p, | E BITUMICZNA MEMBRANA 1ZOLACYINA FOUA_PAROIZOLACY.NA KROKWIE istn. 14x16om
1 i L/ @P : PREPARAT_GRUNTUJACY |RUSZT POD PLYTY - SZCZELINA WENTYL. ~%m
I / oo o i PLYTA BETONOWA C 8/10 15,0cm PLYTY OGNIOCHRONNE W KLASIE ODPORNOSCI [ WELNA MINERALNA (micdz; krokwiami) 25cm
B SP”C{"'K. WO/ e — 4 [—— i 4 GRUNT_RODZIMY | oéNiowEs Rl 120 2x2,5cm [FOLIA PAROIZOLACYINA
o PROL SCHO00H : : | TYNK_CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY _ 0,5¢m |PLYTA 6K 2x1,25cm
i — — i @ STROP_ MIEDZYKONDYGNACYJNY | WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA )
| | a s e ] ZELBETOWY @ SCIANA FUNDAMENTOWA
1 L NS ORES 1 5em @ SIROP_MIEDZYKONDYGNACYJNY
N S _ | WARSTWA WYRGHNAWCZA 0,5cm -/ LELBETOWY |CEGLA KLINKIEROWA
= LB [ A e | = | GLADZ CEMENTOWA 4,0cm | WATA_SZKLANA _ 2xi5em | IZOLACJA PION.— MEMBRANA TLOCZ.
His : _ 1 __|FOLIA BUD. POLIET. 0,05¢cm STROP_ZELBETOWY ok.30cm SCIANA FUNDAMENTOWA 7 CEGLY CERAMICZNEJ istn.
i ‘ ) 5 : ] |STROP_ZELBETOWY TYNK_CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY __ 0,5cm _ |TYNK_CIENKOWARSTWOWY MINERALNY  0,5cm
i Y @ =] [POYTY OGNIOGHRONNE W KLASIE ODPORNOSC! [WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA | WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA
A S T OGNIOWES REI 120 205 \WARSTWA MALARSKA — FARBA OLEJNA do wys.130
s schoh e ! & J@ T CENKONARSTHONY GPSOWY 056 STROP_ SPOCZNIKOWY - . BN o p 0o
f i — _ = | WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA LELBETOWY e SCIANY ISTNIEJACE
% — e P— loRES 1,5cm
R - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY | EEASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA -
| s N { @ DREWNIAN I staop_zevseTOmy ok.1Bem G TN A i MR
PANELE PODLOGOWE kI, scier. ACS  1,2em | SCIANA 7 CEGLY CERAMICZNES PELNEJ istn.
PIANKA WYGLUSZAJACA 0.8cm 7 ) SIROP SPOCZNIKOWY TWARDA POLIURETANOWA PLYTA
[ PLYTA WEOKNOWO-CEMENTOWA 1,25¢m DREWNIANY TERMOIZOLACYINA o 8,0cm
| PLYTA 0SB/3 2.2c¢m WYKLADZINA PCV 0,5cm _|TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY — Q.5cm
FOLA BUD. POLIET. 0,05¢m |STROP DREWNIANY _ ok.12cm [WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA
= Eﬁéﬁﬁb’m PRZECIWSTUKOWE Z FILCU - PLYTY OGNIOCHRONNE W KIASIE ODPORNOSCI
| cm OGNIOWEJ REI 120 22,5 :
BELKI STROPOWE — istn. 25em = = e, SCIANY ISTNIEJACE
N ) WEENA MINERALNA (mizdzy belkomi) 15 DACH istniej b i
3 - i e NA {misdzy belkami Zcunrw‘ @ istniejgcy (bez zmian) IMKA —
> N [FOLIA PAROIZOLACYINA — | VMK CENENTOWO-WAPIENNY 200m
= 2.311b L1058 'RUSZT POD PLYTY = = SCIANA 7 CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ istn.
J— B T — LATY 5.0x4.0cm
J \ ~ - ~[PUYTY G-K TYP DF/DFH2 2x1,5cm ~ KONTRATY 4. 0cd Ocm THARDA POLIURETANOWA PLYTA
K Sl 97 S ] ) B = TYNK_CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY  0,5cm ! paPA. IZOUACTINA = 0 5em | TERMOIZOLACYINA 8,0cm
' Tl T @ V) i | WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA ~ DESKOWANE 2 5em _|TYNK_CIENKOWARSTWOWY MINERALNY  0.5cm
D ami r j # ~TAEOKAE st = [WARSTWA MALARSKKA — FARBA MINERALNA
- EOUERIA D0 WYS ok 120k — B0 USUNEZIA @ e B —HLIem
PLYTA GRANITOWA o 4em
_|KLEJ DO PYT MROZOODPORNY  tem. PROJEKT ZAMIENNY
_[PLyTa ZELBETOWA 12cm _ T ——
4 . _fCHUDY BETON  10cm RANZA:! ARCH.
: ///\§ \\ﬁm e R —_— A Ko N i ZTS:QSZWN' ul Elblaska 125 [ SKALA: 1:100
NN \_U—,\ N NS \/\/\/( = , ul. Koszalinska 10/M12
: ALLNENS SESIEBED A DG DR D XORYET PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 83 54291 34, ppakon@fst.pl | DATA:  |09.2017
QARSI AR AAR = oF BIURO ZWIAZKU GMIN "CZYSTE $R ” | A8
UWAGH: ’ B OZNACZENIA OBIEKT: A ODOWISKO” |NRRys.:| A-8z |
1. WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY, W RAZIE STWIERDZENIA ROZNIC KONSTRUKCYINO — BUDOWLANYCH W ADRES:  |Ostrode, dz.nr 154/3, obr. 8 [ ZAMIENNY
ISTNIEJACYM BUDYNKU NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM | NADZOREM AUTORSKIM. SCIANY ISTMEJACE | RYSUNEK: | PRZEKROJ A—A )
6 / A | ROZBIGRKI P o F = — —
2. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYM. WBLRZEN INWESTOR: | ZG "CZYSTE SRODOWISKO”™  ul.[Wpjska Polskiego 5, Ostroda
3. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ. i 1 SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA == —K1'_ANT'—" S, — U e — —
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE s DOCIEPLENE SCAN ~ TWARDA PLYTA POLURETANOWA  |PROJEKTANT: |y wi. ath Marion Ceynowa DL v upr 53/%/0L
NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI. @ wes GRANICA STREFY POZAROWEJ - REI 120 |SPRAWDZAJACY|myr inZ. ach Andrzej Pleczkan ] {8 per: 2/_WMOKK/2015
5. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH ELEMENTY ZUENIONE W TRAKCIE BUDOWY OPRACOWAE: |ngiin ok Ewo Okuniewska [ upr:
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE. | - PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



