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Projekt zagospodarowania terenu

PIWNICA - obwody o$wietleniowe

PARTER - obwody o$wietleniowe

I PIETRO - obwody o$wietleniowe

II PIETRO - obwody o$wietleniowe

PODDASZE - obwody o$wietleniowe

PIWNICA - obwody gniazdowe, LAN

PARTER - obwody gniazdowe, LAN

PIETRO - obwody gniazdowe, LAN

II PIETRO - obwody gniazdowe, LAN

PODDASZE - obwody gniazdowe, LAN

DACH - instalacja odgromowa

PIWNICA - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
PARTER - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
I PIETRO - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
II PIETRO - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
PODDASZE — System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
PIWNICA - CCTV

PARTER - CCTV

I PIETRO - CCTV

I PIETRO - CCTV

PODDASZE - CCTV

PIWNICA - SAP, ODDYMIANIE

PARTER - SAP, ODDYMIANIE

I PIETRO - SAP, ODDYMIANIE

II PIETRO - SAP, ODDYMIANIE

PODDASZE - SAP, ODDYMIANIE

SCHEMAT UKLADU ZASILANIA
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1. Opis techniczny .

Celem opracowania jest projekt budowlany architektury wraz z technologia adaptacji budynku pokoszarowego
znajdujacego si¢ w Ostrédzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego 28 na biuro Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-
Itawskiego "Czyste Srodowisko".

Projekt obejmuje swym zakresem adaptacje istniejacego budynku pokoszarowego na dzialce nr 154/3, obreb 8
na cele biurowe, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie zjazdu na dziatke z ulicy Stefana Czarnieckiego.

2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej stanowigcy integralng cz¢s¢ projektu budowlanego na

adaptacje budynku pokoszarowego na biuro Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko- Itawskiego "Czyste Srodowisko".

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzi:
zasilanie budynku — gtéwny obwdd rozdzielczy
obwody rozdzielcze

wewngtrzna instalacja elektryczna

dobdr parametréw i osprzgtu o§wietleniowego
o$wietlenie awaryjne

monitoring zewnetrzny i wewngtrzny (CCTV)
sygnalizacja wlamania i napadu (SSWiN)
sygnalizacja alarmu pozaru (SAP)

system oddymiania

okablowanie strukturalne
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3. Podstawa opracowania

wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem

warunki techniczne przytaczenia wydane przez EOP Olsztyn RE Ostréda

koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownia Projektowa ,,AKON”

konsultacje w zakresie o§wietlenia podstawowego i dobér opraw wykonane przez Trillux Sp. z o.0.
konsultacje w zakresie o§wietlenia AW i EW i dob6r opraw wykonane przez Trillux Sp. z o.0.
konsultacje w zakresie instalacji niskopradowej wykonane przez MKJ Sp. z o.0.

wytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranzowe

aktualne PBUE, norma PN — IEC 60364-4-41

ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )
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4. Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dzialce nr 154/3, obr. 8 przy ul. Stefana Czarnieckiego w
Ostrédzie. Jest to obiekt wolnostojacy, elewacja frontowa zwrécony w kierunku péinocno-wschodnim.

Obiekt nalezy do zespotu tzw. "Biatych Koszar" i podlega ochronie konserwatorskiej - wpis do Rejestru
Zabytkéw Nieruchomych decyzjg numer A-4621 z dn. 14.08.2015 r. Zostat wybudowany przed pierwsza wojna §wiatowa
i pierwotnie petnil funkcj¢ typowo koszarows, pézniej zostat zaadaptowany na cele dydaktyczno-wychowawcze. W
czasie wojny pelnit réwniez funkcj¢ schronu - $wiadcza o tym zachowane na $cianie budynku (od strony placu
wewngetrznego) napisy.

Aktualnie budynek jest nieuzytkowany.

5. Obwéd rozdzielczy - zasilanie budynku

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (budowy przylacza
zasilajgcego ztacze pomiarowe). Uklad pomiarowy pétposredni 230/400V, zabezpieczenia przelicznikowe zgodnie z
zawartg umowa z operatorem sieci przez inwestora.

Projektowany budynek biurowy nalezy zasili¢ z zlacza posadowionego zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia i uzgodniong lokalizacja.

Tablice rozdzielcza nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego przewodem 5x LgY50mm’
o dlugosci 10m/20m. Przewody wprowadzi¢ na zaciski gtéwne wylacznika gtownego HNB250H, pelniacego zarazem
role wytacznika p.poz z wyzwalaczem HXAO04H.

l;rzycisk wyzwalacza FT-22 z obudowa umies$ci¢ w wiatrotapie budynku, przycisk zasili¢ przewodem HDGs
3x1,5mm".

6. Tablica rozdzielcza glowna, tablice posrednie.

Tablicg rozdzielcza gtéwng TR-G zasili¢ z istniejacego rozbudowanego zlacza kablowo — pomiarowego. Tablice
pigtrowe zasili¢ z TR-G przewodem YDY 5x10mm’. Odejécia obwodéw rozdzielczych wykonaé poprzez natablicowe
rozlaczniki bezpiecznikowe LR703/35A. W tablicach rozdzielczych zamontowa¢ aparatur¢ modutowa.
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Tablice nalezy zainstalowaé¢ w taki sposéb aby gérna krawedz tablicy nie byla wyzej niz 2,0m od poziomu
posadzki. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz, obwody nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.

7. Instalacja wewnetrzna

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo i YDY zastosowane w pomieszczeniach budynku biurowym winny
posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Cato$¢ instalacji w pomieszczeniach wykonaé
jako p/t, oraz wykorzysta¢ przestrzenie $cienne i sufitowe.

7.1. Oswietlenie podstawowe.

Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy z oferty firmy Trillux. Rozmieszczenie opraw zgodnie z
rysunkami nr E — 2 do E-6. Instalacj¢ do zasilania opraw wykonaé przewodem typu YDYp-zo, YDY 3, 4x1,5 mm’
uktadanym p/t oraz w rurach instalacyjnych prowadzonych w przestrzeniach $ciennych i sufitowych.

Sterowanie zalgczaniem 1 wylagczaniem o$wietlenia odbywa: si¢ facznikami jednobiegunowymi,
$wiecznikowymi, schodowymi. Przewidziano osprzet p/t. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw 1,4m.

Wymagane natg¢zenie of$wietlenia dla pomieszczen biurowych zgodnie z PN-IEC. W oprawach nalezy
zastosowa¢ zrédla swiatla o temperaturze barwowej 3500-4000K i wyniku oddawania barw > 90.

Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z legenda. Oprawy zasili¢ przewodem YDYp-zo, YDY 450/750 4 i
3x1,5mm2.

W pomieszczeniach stosowac taczniki z oferty Simon KONTAKT

7.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajace dostateczne o§wietlenie przejs¢ i drog
komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi i opuszczenie pomieszczen w przypadku przerwy w
dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Natgzenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej
oraz 5,0 Ix przy hydrantach i punktach pierwszej pomocy. Powinno pojawia¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po
zaniku innych rodzajéw os$wietlenia.

W projektowanych oprawach awaryjnych Utech i ONTEC 3 i 9W umieszczono modut zasilania z 1 godzinnym
cyklem pracy. Zasilenie oprawy z inverterem wykonaé przewodem YDYp-zo 3x1,5mm’. Zasilenie opraw wykonaé
bezposrednio z TR, zabezpieczenie obwodu BOA.

Rozmieszczenie opraw AW i1 EW wykona¢ zgodnie z rysunkami E-2 do E-6.

Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych umiesci¢ oprawy ewakuacyjne ,E” z piktogramami (znaki
bezpieczenstwa zgodne z PN-92/N-01256/02 przeznaczone do montazu na $cianie lub suficie maja na celu wskazanie
kierunku drogi ewakuacyjnej).

8. Obwody gniazdowe i zasilajace

Rozmieszczenie gniazd zgodnie na rysunkami kondygnacji. Zasilanie gniazd 230V wykonaé przewodem
YDYp3x2,5mm’, bezposrednio z projektowane;j tablicy rozdzielczej gtéwnej TR-G, lub tablic posrednich.

Obwody zasilajace gniazda komputerowe wykonaé przewodem YDYp-zo 3x2,5mm’, zakoficzy¢ gniazdem
DATA w kolorze czerwonym z kluczem uprawniajacym.

Obwody 230/400V podtaczy¢ do sieci przewodami odpowiednio 5- lub 3-zylowymi, uktadanymi w korytach (w
przestrzeni miedzysufitowej), pod tynkiem. Obwody 230/400V zasili¢ przewodem YDYp-zo 5x4mm’ lub innym
zalecanym przez producenta wg DTR danego urzadzenia.

Gniazda instalowa¢ na wysokoSciach:

- pomieszczenia pracowni, gniazda ogélnego przeznaczenia 0,2 - 0,3m lub nad blatem roboczym
- pomieszczenia gospodarcze — 1,2m
- lazienki - 1,4m

Instalujac gniazda wtykowe w WC, w WC dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczeniach socjalnych i
sanitarnych nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W pomieszczeniach stosowa¢ gniazda z oferty Simon KONTAKT

8.1 Okablowanie strukturalne

Do budowy systemu okablowania strukturalnego wykorzystane zostana elementy firmy BKT Elektronik. System
oparty zostanie na kablach U/FTP kat. 6.

W budynku bedzie znajdowat si¢ gtéwny punkt dystrybucyjny(wezet sieciowy) z ktérego zostang poprowadzone
polaczenia do wszystkich gniazd abonenckich. Elementy uzyte do budowy pola krosowego oraz przytaczy w gniazdach
spetniaja normy kategorii 6.

Zatozenia:
= Jlo$¢ weztéw sieciowych: 1
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= Lokalizacja wezta sieciowego: poziom -1, pomieszczenie nr 09
=  Zasigg wezla sieciowego: caty budynek
= Tlo$¢ gniazd sieciowych na poszczegdlnych kondygnacjach:
Kondygnacja Ilo$¢ gniazd
-1 0
0 18
1 16
2 19
3 4
Suma 57

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe zapewnione musi by¢ z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonego i opisanego obwodu
podanego z rozdzielni gléwnej. Nie wolno podtaczaé¢ do niego zadnych innych odbiornikéw energii elektryczne;.

Urzqdzenia
Szafa ramowa stojgca

Szafy ramowe stojace 19” posiadaja ramy spawane z profili stalowych o grubodci 1,5mm przystosowane do
ustawienia na ndézkach poziomujacych lub montazu na cokotach. Obrzeze dachu posiada perforacj¢ dla bardziej wydajnej
wentylacji szafy. W dachu i podstawie znajduja si¢ po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po
dwa otwory 2U o szeroko$ci 450mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo w gérnej i dolnej czesci tylnej $ciany szafy
znajdujg si¢ dwa otwory 2U o szerokos$ci 450mm. Wszystkie otwory wystgpujace w ramie zaslepione sa blaszkami
znajdujgcymi si¢ na mikro zlaczach i s3 wylamywane wedlug potrzeby uzytkownika. Cztery pionowe profile montazowe
19” z blachy ocynkowanej montowane do katnikéw w dachu i podiodze szafy skutecznie zwigkszaja jej no$nos$¢ oraz
tworza dwie ptaszczyzny montazowe. Kazdy profil posiada oznaczenie wysoko$ci numerowane co jeden U (1U = 44mm)
ulatwiajgce montaz urzadzen.

Kolor: RAL 7035 (jasnoszary), wspétczynnik ochrony: IP20 zgodne z normami PN 92/E-08106/EN 60 529/IEC
529, istnieje mozliwo$¢ montazu prawo lub lewostronnego z blachy o gruboéci 1,5mm z wklejong szyba hartowang o
grubos$ci 3,15mm i zamkiem jednopunktowym z klamkg, zamontowane na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o
180 stopni, mozliwo$¢ zestawienia szaf w rzedy (przy zastosowaniu zestawy do taczenia szaf).

Na zyczenie inwestora szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (cokoty, kota jezdne, péiki, panele
wentylacyjne, o§wietleniowe i zasilajace, elementy do prowadzenia i uktadania kabli).

Patch panel
Patch panele stuza do zakonczenia kabli skrgtkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz

stanowig punkt podlaczenia sprzgtu aktywnego pracujgcego w sieci. Elementy charakteryzuja si¢ wysoka jakoscig

parametréw transmisyjnych i mechanicznych. Patch Panel wykonany w standardzie 19” o wysokoSci 1U, posiada

zintegrowana pétke kablowa umozliwiajaca przymocowanie kabli za pomoca opasek, 24 ekranowane porty RJ45.
Obudowa z stali galwanicznie pokryta cynkiem (SECC) o grubos$ci 1,2 mm, malowana proszkowo na czarno.

Modut RJ45

Modut Key-Stone RJ45 stuzy do budowy gniazda abonenckiego zaréwno w wersji natynkowej jak i podtynkowe
poprzez osadzenie w adapterach (ptytach czolowych). Posiada ztacze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG
26, kolorowe kodowanie ztacza zgodnie ze schematem rozszycia TS68A i T568B.

Zaletami sg szybka i bezproblemowa instalacja, umocowanie zyl w kontaktach odbywa si¢ beznarz¢dziowo
poprzez wcisnigcie prowadnicy kapsulki i zatrzasnigcie obudowy modutu.

Modut RJ 45 posiada zgodno$¢ z wymaganiami kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.

Przelqcznica swiattowodowa

Wysuwalna przetacznica $wiattowodowa "Veni" zostala zaprojektowana z my$la, by dzigki modularnosci i
opcjonalnym akcesoriom sprosta¢ bardzo wysokim wymaganiom szerokiej grupy Klientow.
Posiada regulowane uszy montazowe, dwie ptaszczyzny wysuwania szuflady, 5 tylnych wejs¢ kabla, demontowalna $ruba
przytrzymujaca kasety spawow,

8.2 Instalacja uktadow logicznych.

Na potrzeby budynku w pomieszczeniu informatyka z GPD zainstalowana bedzie rozdzielnia teletechniczna wg.
opracowania operatora. Od rozdzielni TT utozy¢ rury instalacyjne do pomieszczen. W rozdzielni TT zainstalowaé
Taczéwke 50 parows, od ktérej wyprowadzi¢ w rurach instalacyjnych przewody F/FTP do kazdego punktu.
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Przew6d wyprowadzi¢ w miejsce planowanej lokalizacji gniazda telefonicznego p/t RJ45. Dla rozprowadzenia
przewoddéw telefonicznych pomig¢dzy rozdzielnig TT a gniazdami teletechnicznymi nalezy ulozy¢ rury instalacyjne.
W pomieszczeniach stosowa¢ gniazda z oferty Simon KONTAKT

8.3 Instalacja CCTV
Dla potrzeb ochrony i kontroli wewnatrz obiektu przewiduje si¢ zastosowanie instalacji telewizji CCTV.
Projektowany system telewizji dozorowej sktada si¢ z rozmieszczonych w obiekcie 16 kamer, w tym 5 zewnetrznych i 11
koputkowych zainstalowanych wewnatrz. Sygnaly z kamer doprowadzone sa do urzadzenia rejestrujacego, w ktérym sa
automatycznie archiwizowane. Zapis obrazu nast¢puje bezposrednio na twardym dysku urzadzenia, co umozliwia szybkie
i sprawne wyszukiwanie konkretnego fragmentu nagrania. Obraz ,,na Zywo” z kamer pracowniczy moga obserwowa¢ na

kolorowym monitorze. Ze wzgledu na duza odleglo$¢ pomiedzy rejestratorem a monitorem uzyty zostanie ekspander
HDMI.

Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa systemu telewizji dozorowej nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami z podziatem na:
=  Przesylanie obrazu i zasilanie kamer — przew6d UTP 4x2x0,5 kat. Se.
=  Podlaczenie monitora — przewéd HDMI oraz przewéd UTP 4x2x0,5 kat. Se.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe rejestratora zapewnione musi by¢ z wydzielonego, podpisanego obwodu podanego z
rozdzielni gtéwnej poprzez zasilacz UPS. Okres podtrzymania zasilania w trybie awaryjnym bedzie nie krétszy niz 1h.

Urzagdzenia systemu CCTV

Rejestrator
Stanowi podstawe systemu monitoringu, sluzy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a

takze, za sprawg wielu zaawansowanych funkcji umozliwia zdalny nadz6r nad wybranymi obiektami. Tym co wyréznia
wspomniany model spo$réd podobnych urzadzen jest doskonata jako§¢ utrwalanego obrazu - NVR DS-7716NI-14
nagrywa w rozdzielczo$ci do 12 megapikseli.

Urzadzenie posiada wyjscia HDMI, VGA, a takze interefejs eSATA umozliwiajacy wspétprace z zewnetrznymi
dyskami. Istotng cechg jest funkcja catkowicie bezptatnego serwera DDNS, ktéry pozwala na polaczenie z rejestratorem z
zewnatrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbajac o efektywnos$¢ dziatania systemu, producent zastosowat
funkcj¢ Hot Spare, zapewniajaca ciaglos$¢ zapisu. Jej zalozeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania
na inne urzadzenie Hikvision w przypadku awarii.

Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne dzialanie rejestratora, warto zwrdci¢ uwage na funkcje
wspomagajace inteligentne wyszukiwanie nagran. Jedna z najwazniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po
znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, ktéry wystapil na
wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator moze by¢ sterowany lokalnie
za pomocg przyciskow, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urzadzenia, a takze zdalnie poprzez sie¢ oraz
aplikacje na urzadzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Kamera koputkowa

Kamera DS-2CD2720F-1 K1737 nalezy do nowej serii produktéw HiWatch marki Hikvision. Jest to seria
niskobudzetowych, ale wysokiej jakoSci kamer i rejestratoréw IP. Ten model kamery zostal oparty o dobrej klasy
przetwornik o rozdzielczo$ci 2MPix 1 wynikowym obrazie bardzo dobrej jakoS$ci - z wiernie oddanymi kolorami i matymi
szumami przy braku o$wietlenia.

Kamera kompaktowa

Kamera DS-2CD2620F-1 K1772 nalezy do nowej serii produktéw HiWatch marki Hikvision. Jest to seria
niskobudzetowych, ale wysokiej jakoSci kamer i rejestratoréw IP. Ten model kamery zostal oparty o dobrej klasy
przetwornik o rozdzielczo$ci 2MPix i1 wynikowym obrazie bardzo dobrej jakoS$ci - z wiernie oddanymi kolorami i matymi
szumami przy braku o$wietlenia.

8.4 System Sygnalizacji Witamania i Napadu SSWiIN oraz Kontrola Dostepu KD

System zaprojektowano w oparciu o centrale typu Integra 128 firmy Satel. Jest to nowoczesna, mikroprocesorowa
centrala z wlasnym zasilaczem sieciowymi i akumulatorami rezerwowymi, posiada magistrale przeznaczong do
wspotpracy z manipulatorami oraz do wspétpracy z ekspanderami.

Dodatkowo wykorzystane bedzie manipulator, ekspander, klawiatura strefowa pasywne czujki podczerwieni,
sygnalizatory.
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Przy konfiguracji systemu zostang uwzgledniono takie elementy jak wyposazenie centrali, podzial na linie
dozorowe 1 ich typy, podzial na strefy/grupy wykrywania, wyposazenie iloSciowe linii dozorowych, przydziat
poszczegdlnych linii dozorowych do stref.

Po konfiguracji i wlgczeniu do eksploatacji centrala bedzie nadzorowala cata instalacje¢ do niej podiaczong,
pracujac w trybie pracy ,,przeszukiwanie”, tzn. caly czas bedzie sprawdzata wyposazenie linii na zgodnos¢ z konfiguracja.
Ekspander wej$¢ umozliwia budowe instalacji rozproszonej i znacznie upraszczaja okablowanie. Umozliwiajg tez
modyfikacje i rozbudowe instalacji. Komunikujg si¢ z centralg poprzez magistrale.

Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami z podzialem
na:
= Potaczenie centrali z manipulatorami, ekspanderami lub czujkami - przew6éd YTDY 6x0,5 mm.
=  Potaczenie czujek z ekspanderami - przewdéd YTDY 6x0,5 mm.
= Potaczenie centrali z sygnalizatorami — przewéd YTDY 6x0,5 mm.
= Dodatkowo przewodem OMYp 2x1 zasilanie element6w systemu.
Przewodu sygnalowe manipulatora jak i ekspandera musza by¢ prowadzone w jednym kablu.
Nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej odleglo$ci pomigdzy przewodami zasilajagcymi a sygnatowymi.

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe zapewnione musi by¢ z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonego i opisanego
obwodu podanego z rozdzielni gtéwnej. Nie wolno podtaczaé do niego zadnych innych odbiornikéw energii elektrycznej.

Urzadzenia systemu SSWiN

Centrala
Centrala alarmowa Integra 128 oferuje oprécz funkcji alarmowych, réwniez mozliwo$¢ realizowania systeméw
automatyki domowej oraz kontroli dostgpu. Dzigki szerokiej gamie moduléw rozszerzen, ich mozliwosci moga by¢
dostosowane do biezacych potrzeb — od niewielkich systeméw, po rozlegte instalacje. Duzym atutem central INTEGRA
s ich mozliwos$ci komunikacyjne w potaczeniu z dodatkowymi modutami — GSM oraz TCP/IP.
= obstuga od 16 do 128 wejsc,
= mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji,
=  obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢,
= magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen,
=  wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania,
= obsluga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego,
= 04 niezalezne timery do automatycznego sterowania,
= funkcje kontroli dost¢pu i automatyki domowe;j,
= pamig¢ 22527 zdarzen z funkcja wydruku,
=  obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw,
= port RS-232 - gniazdo RJ,
= mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,
=  wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i diagnostyki.

Ekspander wejsé
Modut INT-E dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz VERSA Plus,

a takze do centrali kontroli dostgpu ACCO-NT. INT-E oferuje rozbudowg systemu o 8 przewodowych wejs¢, umozliwia
tez bezposrednie podiaczenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.
= rozbudowa systemu o 8 wejs¢,
=  programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe),
= obstluga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe),
= mozliwo$¢ podiaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za posrednictwem magistrali),
=  obsluga konfiguracji:
o NO, NC,
o EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe),
o 3EOL (tylko INTEGRA Plus).
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Manipulator
Manipulatory LCD przeznaczone s3 do codziennej obstugi systeméw INTEGRA. Dzigki wySwietlaczowi, na

ktérym przedstawiane sa komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnos$ci centrali alarmowej
jest proste i wygodne.
e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,
diody LED informujace o stanie systemu,
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane z klawiatury,
sygnalizacja dZwickowa wybranych zdarzen w systemie,
2 wejscia,
sygnalizacja utraty tacznosci z centrala,
tacze RS-232 do wspoélpracy z programem GUARDX.

Klawiatura strefowa
Klawiatura strefowa INT-SCR-BL przeznaczona jest do prostej obstugi pojedynczej strefy systemu INTEGRA,

dzigki czemu idealnie sprawdzi si¢ w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowia odrgbne funkcjonalnie podsystemy.
Whbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge strefy bez koniecznosci zapamigtania hasta, a hermetyczna
obudowa umozliwia montaz urzadzenia na zewnatrz.

= funkcjonalno$¢ klawiatury strefowej lub urzadzenia odblokowujacego czas na wejscie,

= wbudowany czytnik kart zblizeniowych,

= diody LED informujace o stanie strefy,

= gsygnalizacja dzwigkowa,

= pods$wietlenie klawiszy,

= optyczna ochrona sabotazowa reagujaca na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany,

= przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczna,

= wejscie do kontroli stanu drzwi,

= przycisk dzwonka,

= konstrukcja umozliwiajaca montaz na zewnatrz.

Czujka podczerwieni

Czujki ruchu Bosch Blue Line Gen2 TriTech (ISC-BDL2) wykorzystuja technologi¢ mikrofalowa i pasywnej
podczerwieni (PIR) w potaczeniu z zaawansowanym przetwarzaniem sygnatu. Te niewielkie, dyskretne czujki s proste w
montazu i nie wymagaja regulacji przez uzytkownika. Przetwarzanie FSP (First Step Processing) umozliwia niemal
natychmiastowg reakcje na obecno$¢ cztowieka bez generowania fatszywych alarméw z innych zrédet.

Czulo$¢ zalezy od analizowanych parametréw sygnatu: amplitudy, polaryzacji, nachylenia i czasu. Eliminuje to
konieczno$¢ wyboru poziomu czulosci przez instalatora, co przyczynia si¢ do zwigkszenia latwos$ci montazu i
niezawodnosci. Adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zaklécen dopasowuje czuto§¢ do zakldcen tta, redukujac liczbe
falszywych alarméw bez wptywu na czulo$¢ wykrywania intruzéw.

Czujka samodzielnie dostosowuje swoja czuto$¢, dzigki czemu moze identyfikowaé intruzéw przy praktycznie
dowolnych temperaturach. Komora optyczna i uklady elektroniczne sa hermetycznie zamknigte w plycie czolowej z
ostong ochronng zapobiegajaca uszkodzeniom w trakcie montazu. Dzigki hermetycznie zamknigtej komorze optycznej na
dziatanie czujki nie maja wptywu réwniez cyrkulacja powietrza i owady.

Modut GSM zastepujqgcy linie telefoniczng

Modut komunikacyjny GSM LT-1 umozliwia wykorzystanie toru GSM do realizacji monitoringu i
powiadamiania w systemach alarmowych. Umozliwia on wspotpracge z centralami SATEL oraz centralami innych
producentéw oferujac polaczenie za posrednictwem dialera centrali. Modut GSM LT-1 pozwala na realizowanie funkcji
monitoringu, powiadamiania SMS oraz glosowego.

Modut komunikacji TCP/IP

Modut komunikacyjny ETHM-1 oferuje mozliwo$¢ korzystania z komunikacji TCP/IP w centralach INTEGRA
oraz VERSA. Umozliwia on prowadzenie monitoringu TCP/IP oraz zdalnego programowania central poprzez sie¢
INTERNET. Dodatkowo, modut ETHM-1 w potaczeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalno$¢ zdalnego
sterowania systemu przez INTERNET za pomoca komputera, tabletu czy smartfona.

8.5. System sygnalizacji pozarowej

Budynek w catosci zabezpieczony bedzie systemem SSP. Ochronie SSP podlegaja wszystkie pomieszczenia oraz
korytarze z wyltaczeniem toalet i pomieszczen sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia nadzorowane beda
przez automatyczne czujki a w budynku rozmieszczone bgda reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie jako podstawowe zastosowano
optyczne czujki dymu.
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Z powodu braku informacji na temat sufitu podwieszanego przyjeto jego brak a w wyniku tego jedng warstwe
czujek w calym budynku.

Lokalizacja centralki

Projektowana centralka systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowana begdzie w pomieszczeniu nr 3 (informatyk i radca pr.).

Urzgdzenia systemu SSP
Centrala sygnalizacji pozaru Bosch FPA-1200-PL-C

Korzystajac ze znanej technologii magistrali LSN, centrala sygnalizacji pozaru FPA-1200 zapewnia skuteczng
ochron¢ obiektéw matych i s$redniej wielkoSci oraz stanowi idealne rozwigzanie do zastosowan 1- i 2-petlowych.
Standardowo jest dostarczana wraz z obudowa, kontrolerem, modulami funkcyjnymi, zasilaczem i akcesoriami
dodatkowymi, zaleznymi od wymagan krajowych.

Centrale FPA-1200 konfiguruje si¢ za pomoca podiagczonego do niej komputera przeno$nego z systemem do
programowania FSP-5000-RPS.Interfejs Ethernet umozliwia dotaczenie do systemu automatyki budynkowej poprzez
serwer OPC. Aby uzyska¢ dostep do serwera OPC, konieczne jest posiadanie klucza licencji ADC-5000-OPC. Centrale
FPA-1200 mozna tez dotacza¢ do uniwersalnych systeméw zabezpieczen UGM-2020 firmy Bosch(konieczne
zastosowanie modutu interfejsu FPE-5000-UGM), dzigki czemu istnieje mozliwo$¢ integrowania ich w duze systemy
sieciowe.

Czujki pozarowe

Poszczegdlne detektory mozna konfigurowaé rgcznie lub przy uzyciu timera za posrednictwem sieci LSN.
Wszystkie sygnaly sa w sposéb ciggly analizowane przez wewngetrzne uklady elektroniczne (inteligentne przetwarzanie
sygnatéw — ang. Intelligent Signal Processing, ISP) i taczone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie
detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatla, dymu, pary
lub kurzu.

Automatyczne wyzwolenie alarmu nastgpuje wylacznie wtedy, gdy kombinacja sygnaléw odpowiada
charakterystyce zaprogramowanej w danym ukladzie zastosowan. Dzi¢ki temu jest mniej fatszywych alarméw. Ponadto,
aby uzyska¢ jeszcze wigkszg niezawodno$¢ kazdego z detektordw, analizowany jest rowniez czas sygnatléw pozaru oraz
sygnatéw usterek. Prég wyzwolenia alarmu (kompensacja wahan) detektora optycznego i chemicznego jest aktywnie
regulowany. W przypadku regulacji detektoréw w sytuacji wystepowania silnych zakiécen wymagane jest ich wyltaczenie,
recznie lub za pomocg programatora czasowego.

Zasada dzialania zastosowanego w projekcie detektora optycznego (detektor dymu) polega na pomiarze
rozproszenia §wiatta. Dioda LED wysyta $§wiatlo do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad
optyczny. W razie pozaru unoszacy si¢ dym przedostaje si¢ do komory pomiarowej, powodujac rozproszenie $wiatta
emitowanego przez diod¢ LED. Ilo$¢ $wiatta trafiajacego do fotodiody jest nastgpnie przeksztatcana na odpowiedni
sygnat elektryczny.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe stuza do wyzwalania recznego w lokalnej sieci bezpieczenstwa LSN. Reczne
ostrzegacze pozarowe typu H przeznaczone sg do zastosowan zewngtrznych, a typu G do zastosowan wewnatrz
pomieszczen. W razie niebezpieczenstwa nalezy zbi¢ szybke, a nastgpnie mocno nacisnaé przycisk. Uaktywniony w ten
spos6b mikroprzelacznik wyzwala alarm i powoduje zaswiecenie si¢ diody LED alarmu.

Stan ten utrzymywany jest przez specjalny mechanizm. Reczny ostrzegacz pozarowy moze zosta¢ zresetowany
za pomoca dzwigni resetowania lub przez zamknigcie drzwiczek ostrzegacza. Dioda LED gasnie. Nie powoduje to
resetowania alarmu w centrali sygnalizacji pozaru. Wys$wietlanie na ekranie centrali sygnalizacji pozaru adresu danego
ostrzegacza zapewnia jego szybkie zlokalizowanie.

Modut FLM-420-18R1-S

8-wejsciowy modul umozliwia monitorowanie maksymalnie o$miu wej$¢. Dodatkowo jest wyposazony w
przekaznik z zestykiem przelaczanym, zapewniajacym beznapigciowy styk wyjsciowy. Jest to element 2-zylowej
magistrali LSN. Po dotaczeniu do central sygnalizacji pozaru FPA5000 i FPA1200 modut interfejsu oferuje zwigkszona
funkcjonalno$¢ technologii ,,LSN improved”

Modut 2 linii sygnalizatorow
Modut 2 linii sygnalizatoréw NZM 0002 A zapewnia dwie monitorowane linie podstawowe. Umozliwia to dotaczenie
dwdoch odrgbnych linii sygnalizatoréw. Moga zosta¢ dotaczone:
e sygnalizatory akustyczne,
® sygnalizatory optyczne,
® syreny.
Stan kazdej linii jest sygnalizowany przez czerwong i z61ta diod¢ LED.
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Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla
systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

= Petle dozorowe - uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x1,0 mm?2.

= Linie sterownicze, sygnalizacyjne - niepalny kabel HDGs PH90 3x1,5mm?2.
Przewody zostang utozone w miar¢ mozliwosci:

= wrurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknigtych,

= w korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozarowe;j,

= pod tynkiem w pionowych zejsciach instalacji,

= na tynku w rurkach instalacyjnych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzone zostang badania jej parametréw elektrycznych wg obowiazujacych norm i
przepisow.
Zyte ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x1,0 taczyé we wszystkich elementach zgodnie z poszczegélnymi DTR.

Zasilanie w energie elektryczng

Celem zapewnienia niezawodnej pracy zastosowane zostanie zasilanie z dwéch odregbnych Zrédet energii elektryczne;j:
=  zsieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V,
= 7 baterii akumulatoréw, ktére samoczynnie przejma zasilanie w energi¢ elektryczng systemu SSP w przypadku
zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej.
Pojemnos¢ baterii musi zapewni¢ 72 godzinng prac¢ systemu w stanie dozoru oraz 0,5 godzinng w przypadku alarmu.
Obwdd zasilania centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie, do
ktérego nie wolno podtgczac¢ innych odbiornikéw.

Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi

Projekt przewiduje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczefistwem pozarowym
obiektu poprzez zalaczenie recznego ostrzegacza pozarowego oraz automatycznie poprzez zadziatanie czujki i
zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie z zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.
Sygnat o wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujke (alarm I stopnia) lub sygnat pochodzacy z rgcznego ostrzegacza
pozarowego, ktéry dociera do centrali sygnalizacji pozaru spowoduje uruchomienie wewngtrznego sygnalizatora w
centralce.
Zweryfikowany sygnal o wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujke (alarm II stopnia) lub sygnat
pochodzacy z recznego ostrzegacza pozarowego, ktéry dociera do centrali sygnalizacji pozaru spowoduje:
= automatyczne przekazanie sygnatlu do stuzb ratowniczych PSP,
= automatyczne uruchomienie sygnatéw dzwigkowych w budynku/

Monitoring do PSP

Zaprojektowany system posiada mozliwo$¢ wysytania sygnaléw pozarowych do stacji monitoringu PSP. Sposéb
rozwigzania transmisji sygnaléw winien zosta¢ uzgodniony przez Uzytkownika obiektu z wiasciwym miejscowo
komendantem Pafistwowej Strazy Pozarnej.

8.6. Oddymianie

Podczas pozaru elektryczne napedy otwieraja otwory oddymiajace w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie
wydostaja si¢ na zewnatrz trujace gazy, dym i gorace powietrze, dzigki czemu drogi ewakuacji spetniaja swoja
rzeczywista funkcje w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku.

System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub
zewnetrznych urzadzen. Caloécig systemu zarzadza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciggu w dolnych czesciach
budynku otwierane sa dodatkowe elementy, doprowadzajace $wieze powietrze. Na co dzien elektrycznie sterowane
urzadzenia do odprowadzenia dymu i ciepta moga stuzy¢ do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczen.

Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ certyfikowanymi kablami z podziatem na:
= Linie przyciskéw przewietrzania— YTKSY 2x2x0,8 mm.
= Linie rgcznych przyciskow oddymiania — YnTKSY 3x2x0,8 mm.
= Linie napedéw — HDGs PH90 3x1,5 mm?2.
= Zasilanie — HDGs PH90 3x1,5 mm2.
= Sterowanie i monitorowanie — HTKSH (PH30) 3x2x0,8 mm.
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Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe zapewnione musi by¢ z wydzielonego, odpowiednio zabezpieczonego i opisanego
obwodu podanego z rozdzielni gtéwnej. Nie wolno podtaczaé do niego zadnych innych odbiornikéw energii elektrycznej.

Urzgdzenia systemu oddymiania

Centrala oddymiania
Centrala oddymiania RZN 4408-K - Informacja o produkcie:
=  mozliwos¢ stosowania w sieci AdComNet,
= kompaktowe urzadzenie sterujace systemami oddymiania i naturalnej wentylacji,
= do zastosowania w matych i $rednich obiektach,
=  wyposazona w mikroprocesor,
= obsluguje jedng strefe oddymiania,
= | linia, 2 grupy,
= calkowity prad napedéw 8 A,
= uklady sterujace posiadaja wysoki standard wyposazenia, zapewniajac komfort obstugi,
= mozliwo$¢ zalaczania réznych funkcji: np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczonego wysuwu i czasu dla
wentylacji.

Naped zebatkowy
Napf;d zgbatkowy ZA 155 (-HS) - Informacje o produkcie:

do wszystkich typoéw okien, klap i Swietlikow
= sita pchajaca 1 500 N, sita ciagnaca 1 000 N,
= gsterowana mikroprocesorem elektronika silnika,
= indywidualne programowanie przez interfejs D+H,
= zastosowanie do systeméw oddymiania i naturalnej wentylacji,
= standardowa dlugos¢ zgbatki do 1 000 mm (do 1 200 mm na specjalne zamdéwienie).

Naped drzwiowy
Napf;d drzwiowy DDS 54/500

specjalna wersja do otwierania drzwi,
= do systemOw oddymiania i naturalnej wentylacji,
= sterowana mikroprocesorem elektronika silnika,
= indywidualne programowanie przez interfejs D+H,
= duza sita pchajaca 500 N,
= kompaktowa wytrzymata konstrukcja,
=  minimalna szeroko$¢ skrzydta drzwi 400 mm.

Przycisk oddymiania
RT 45 Przycisk oddymiania
= dla central oddymiania 24 VDC firmy D+H,
= gszczegllnie wytrzymata aluminiowa obudowa,
= opcjonalna integracja przycisku wentylacji,
= dostgpny w 5 kolorach,
=  wymienne oznakowanie w 32 jezykach,
= modutowa konstrukcja dla indywidualnych zastosowan.

Przycisk przewietrzania

Przycisk przewietrzanialLT 43-U-PL
= mozliwe zastosowanie w systemach na 230 V,
= funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie.

9. Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W instalacji zalicznikowej ochrong¢ przetezeniowa stanowia wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno i tréjfazowe
zabezpieczajagce odwody odejSciowe, umieszczone w projektowanej gtéwnej tablicy rozdzielczej, oraz tablicach
posrednich.

10. Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47 . Jako ochrong
przed dotykiem bezposrednim nalezy:

Firma PIiSE Tomasz Chefstowski upr. IRSEP 109/99/0L
uzywa oprogramowania CorelDraw 12.0. i AutoCAD 2010LT
DIALUX Professional dla Trillux Sp. z o.o.



Inwestor: Biuro Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko" w Ostrédzie
ADAPTACJI BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU OSTRODZKO-IEAWSKIEGO
ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3, obreb 8

Wszystkie czeSci czynne powinny posiadaé izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych
co najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.
Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac¢ stopien ochrony co
najmniej [P2X.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S
w oparciu o wylgczniki nadmiarowo pragdowe jedno i tréjfazowe oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe
o pradzie wylaczania nie wickszym niz Aly=0,03A. Skutecznos¢ takiej ochrony okresla zalezno$¢ Uy > Zg x I, gdzie
Zs - impedancja p¢tli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego ,
Uy - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaly w ten sposéb system
zapewni ochrong przed porazeniem pradem oraz potencjalami z elektrycznosci statyczne;j.

11. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania urzadzen mikroprocesorowych, dla catego obiektu wymaga si¢ wykonanie
ochrony przed przychodzacymi z zewnatrz przepigciami taczeniowymi.

W tablicy rozdzielczej zamontowaé ochronniki przeciwprzepigciowe o wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ).
Zwraca si¢ uwagg, ze wowczas urzadzenia musza by¢ takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe zastosowania
ochrony p/przepigciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

12. Ochrona odgromowa.

Na podstawie normy PN-86/E05003/01-04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.”

Dach budynku opieki zdrowotnej pokryty jest dachéwka ceramiczng oraz posiada obrébki z blachy. Zwody
poziome nalezy wykona¢ z DFe/Zn ¢ 8mm na uchwytach dystansowych umocowanych do dachéwki. Przewody
odprowadzajace z dachu wykona¢ z DFe/Zn ¢ 8mm na uchwytach dystansowych.

Metalowe obrébki dachu nalezy wykorzysta¢ jako zwody naturalne w przypadku gdy grubos$¢ blachy wynosi
0,5mm i utozona jest na powierzchni niepalnej lub trudno zapalnej. Nalezy je potaczy¢ w sposéb trwaly w zwodami
poziomymi.

Metalowe elementy umieszczone na dachu (wywietrzniki, wentylatory, klapy dymowe, $wietliki dachowe)
potaczy¢ przy pomocy mostkéw taczeniowych z dachem.

Na wszystkich elementach budowlanych nie metalowych znajdujacych si¢ nad powierzchnia dachu wykona¢
zwody poziome h=0,08m, ktére umiesci¢ na uchwytach dystansowych zakonczone iglicami, a nastgpnie po najkrotszej
trasie potaczy¢ z zwodem poziomym lub blaszang obrébka. Wszelkiego rodzaju mostki tgczeniowe elementéw pokrycia
dachowego wykona¢ z DFe/Zn ¢ 8mm.

Dla celéw ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej nalezy kazdy zwdd pionowy zakonczy¢ uziomem
szpilkowym. Uziom szpilkowy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 oraz pretami stalowymi pomiedziowanymi ¢14,2 prod.
,Galmar” lub ,,Elko-Bis”. Warto$¢ rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz R<10Q.

W miejscach pokazanych na rysunku E-12 pokazano polgczenie zwodu pionowego i bednarki zaciskiem
kontrolnym.

Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszkach POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu lub w gruncie w
specjalnych studzienkach kontrolno-pomiarowych wykonanych z tworzywa w odlegtosci 1m od budynku.

Do uziomu szpilkowego nalezy podtaczy¢ przewody PE w tablicach rozdzielczych.

Oporno$¢ uziemienia dla instalacji odgromowej R<10Q. Do wykonania instalacji odgromowej zastosowac
osprzet i urzadzenia ,,Galmar” lub ,,Elko-Bis”. Rzut dachu z instalacja odgromowa przedstawia rys. E-12.

Po wykonaniu prac naleiy wykonac schemat i pomiary instalacji odgromowej dla obiektow.

13. Instalacja wyrownawcza glowna i miejscowa
Instalacja wyréwnawcza gtéwna
Jako gtéwny punkt szyny wyréwnawczej przewiduje si¢ szyng¢ PE w istniejacym ztaczu kablowym. Wewnatrz
pomieszczen nalezy wykona¢ system potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych elementéw. Potaczenia wykona¢
przewodami LgYzo 16mm® z izolacja zyly w kolorze z6tto — zielonym. Gtéwng szyne wyréwnawcza wykonaé bednarka

ocynkowana Fe/Zn, lub Cu 25x4. Gtéwng szyng wyréwnawcza nalezy uziemi¢ R<10€2.
Do szyny wyréwnawczej nalezy podlaczy¢ wszystkie instalacje, konstrukcje stalowe (stelaze, p6iki), konstrukcje
stalowe wyposazenia technologicznego pomieszczen, rurociggi metalowe technologiczne i sanitarne

Instalacja wyrownawcza miejscowa
W tazience, WC 1 pozostalych pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
miejscowe przewodem LgY 2.5 i 4mm”/RB p/t. Do przewodu PE przylaczyé wszystkie metalowe rurociagi, urzadzenia
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wezla, rozdzielacze, zachowujac normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi
i sanitarnymi.

14. Préby i pomiary koncowe powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢:

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji izolacji

Ogledziny wizualne wszystkich elementéw

Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

Pomiary ciaggto$ci obwodéw

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wylacznikéw réznicowopradowych, oraz prawidlowosci
przycisku testowego

N

15. Uwagi koncowe

a. Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami normy PN-76/E-05125,
PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze

c. Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Wszystkie obwody oraz tablice powinny by¢ opisane i oznaczone w sposéb trwaty

e. Instalacja przeciwpoiarowa nie wchodzi w zakres opracowania.

UWAGA:
W PROJEKCIE ZASTOSOWAC ELEMENTY PODANE NA SCHEMATACH I RYSUNKACH LUB INNE ROWNOWAZNE
O NAJBARDZIE]J ZBLIZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

SPRAWDZIL Jarostaw Koper WAM/0137/PWOE/05

PROJEKTOWAL Mikotaj Marian Wtas 173/94/OL

OPRACOWAE i KRESLIE Tomasz Chelstowski
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