16.0. Obliczenia sprawdzajace.

1.1. Prqd obliczeniowy.

a) zasilanie tablicy rozdzielczej w budynku mieszkalnym z ztagcza kablowo pomiarowego zgodnie w wydanymi
warunkami technicznymi

P, = 60 kW

3
I,= P 1,=—00%10"  _gg494
J3#U, #cosg 3 %400%0,97

Dla pradu obcigzenia szczytowego Iz = 88,49A jako zabezpieczenia przelicznikowe w zlaczu kablowo pomiarowym
przyjeto roztacznik bezpiecznikowy z RBK0O z wkiadkami 100A

1.2. Sprawdzenie na obcigzalnosé prgdem przewodu 5x LgY 50mm’

a) [p=88,49A <[,=100A< [,=185A warunek spetniony
b) 1,6xI<1,451, 160A< 268,2A warunek spelniony
1.3. Spadek napiecia na przewodzie 5x LgY 50mm’ L=20m - od ztgcza kablowo — pomiarowego do gtéwnej tablicy
rozdzielczej
100 % P =1 100 60000 * 20
AU, =— AU, = —=027%
yxs*U, 55%50* 400

spadek obliczony dla 5x LgY 50mm’ AU=0,27%

dobrano obwdd rozdzielczy — 5x LgY 50mnt’

1.4. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej
zwarcie zatozono w tablicy rozdzielczej

U, =50V,R, =30Q,1, =0,03A

R, xI, <U,=30Q2x0,034 =09V <50V

Ochrona jest skuteczna
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