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Legenda:

DVR

UPS

Monitor

Rejestrator
Hikvision DS-7716NI-14/16P

Zasilacz awaryjny
Fideltronik Ares Rack 3000VA

Monitor
Samsung SMT-2232V/EX + SMT-2730

Kamera wewnetrzna
Hikvision DS-2CD2720F-I (2.8-12mm)

Kamera zewnetrzna
Hikvision DS-2CD2620F-I (2.8-12mm)

Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 5e

Potgczenia elektryczne

Przewéd HDMI

BRANZA: | ELEKTR.
Anna Ceynowa
OLSZTYN, ul.Elblaska 125 | SKALA: b/s
OLSZTYN, ul. Koszalifiska 10/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl | DATA: | 06.2016

OBIEKT:  |BIURO ZWIAZKU GMIN "CZYSTE SRODOWISKO” |NRRys.: | E—29

ADRES: | Ostroda, dz.nr 154/3, obr. 8

RYSUNEK: | SCHEMAT INSTALACJI CCTV

INWESTOR: | ZG "CZYSTE SRODOWISKO”

ul. Wojska Polskiego 5, Ostroda

PROJEKTANT: |Marion Wias Nr upr.: 173/94/0L
SPRAWDZAJACY; Jaroslaw Koper Nr upr.: 0137 /PWOE /05
OPRACOWAL: |Tomasz Chelstowski Nr upr.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT WYKONAWCZY




