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Kosztorys drogi Zwigzek Gmin Ostroda.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Drogi
1 KOD CPV 45111200-0 Roboty Pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obmiar z rys. D-1 | m2
d.1/0121-02
D-M-
00.00.00
766.37 m2 766.37
RAZEM 766.37
2|KOD CPV 45111100 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0813-03
D-01.00.00
47.65 m 47.65
RAZEM 47.65
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
D-01.00.00
(0.15*0.30+0.10*0.20)*47.65 m3 3.10
RAZEM 3.10
4| KNR 2-31 Rozebranie murowanych z betonu obrzezy m3
d.2|0812-03; D-
01.00.00
analogia
0.2*0.60*24.20 m3 2.90
RAZEM 2.90
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
D-01.00.00
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
6| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej |m2
d.2/0807-01; D- |z wyp.spoin piaskiem
01.00.00
analogia
93.92 m?2 93.92
RAZEM 93.92
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cmna | m?2
d.2/0805-03 podsypce cem.piaskowej
D-01.00.00
31.66 m?2 31.66
RAZEM 31.66
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m2
d.2|0803-03 3cm
D-01.00.00
268.84 m?2 268.84
RAZEM 268.84
9 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.2/0803-04 szy 1 cm grub. docelowa grubos$¢ 6cm
D-01.00.00 |Krotnos¢ =3
268.84 m?2 268.84
RAZEM 268.84
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypetnie- | m?2
d.2/0811-03 niem spoin zaprawa cement.
D-01.00.00
205.30+268.84 m?2 474.14
RAZEM 474.14
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.00.00
(0.15*0.30*47.65+3.10+2.90+0.08*0.30*19.50+93.92*0.08+31.66*0.08+268.84* | m3 110.02
0.06+474.14*0.12)*1.2
RAZEM 110.02
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D-01.00.00 |Krotno$¢ =9
(0.15*0.30*47.65+3.10+2.90+0.08*0.30*19.50+93.92*0.08+31.66*0.08+268.84* | m3 110.02
0.06+474.14*0.12)*1.2
RAZEM 110.02
3|KOD CPV 45111200-0 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m3
d.3/0206-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wywdéz nad-
D-02.00.00 |miaru gruntu) - wg bilnasu mas ziemnych
249.43 m3 249.43
RAZEM 249.43
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14/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-1V
D-02.00.00 |Krotno$¢ =18
249.43 m3 249.43
RAZEM 249.43
4| KOD CPV 45233120-6 Roboty nawierzchniowe
4.1 KOD CPV 45233124-4 Plac wewnetrzny
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm - nawierzchnia placu i zjazdu - obmiar komputerowy z rys.
D-03.00.00 |D-1
668.05 m2 668.05
RAZEM 668.05
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.1/0101-02 kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - docelowa gteboko$é 61cm - nawierzchnia
D-03.00.00 |placu i zjazdu - obmiar komputerowy z rys. D-1
Krotnos¢ = 6.2
668.05 m?2 668.05
RAZEM 668.05
17/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.4.1/0403-05 wych na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar komputerowy z rys. D-1
D.06.00.00
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
18/KNNR 6 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.4.1/0403-05; wych na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar komputerowy z rys. D-1
D.06.00.00
analogia
47.00 m 47.00
RAZEM 47.00
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m2
d.4.1/0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - nawierzchnia placu i zjazdu - obmiar
D.04.00.00 |komputerowy z rys. D-1i D-4
668.05 m?2 668.05
RAZEM 668.05
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m2
d.4.1/0104-08 tej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag - docelowa gr. warstwy
D.04.00.00 |20cm - nawierzchnia placu i zjazdu
Krotnos¢ = 10
668.05 m?2 668.05
RAZEM 668.05
21/KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - nawierzchnia placu i zjazdu -| m2
d.4.1/0113-02 obmiar komputerowy z rys. D-1
D.05.00.00
668.05 m2 668.05
RAZEM 668.05
22/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.4.1/0302-04 kowej - nawierzchnia drogi dojazdowej - obmiar komputerowy z rys. D-1 i D-5
D.07.00.00
668.05 m?2 668.05
RAZEM 668.05
4.2|KOD CPV 45233222-1 Chodnik i opaska odwadniajgca
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 30 cm - chodniki, opaska odwadniajgca - obmiar komputerowy z
D.03.00.00 |rys.D-1
Krotnos¢ = 1.5
98.32 m?2 98.32
RAZEM 98.32
24/ KNNR 6 Krawezniki kamienne trawnikowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.4.2/0403-05; wych na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar komputerowy z rys. D-1
D.08.00.00
analogia
32.60 m 32.60
RAZEM 32.60
25/KNNR 6 Warstwy podbudowy z piasku wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m?2
d.4.2/0104-03; - chodniki i opaska odwadniajgca - obmiar komputerowy z rys. D-1
SST
D.04.00.00
analogia
98.32 m?2 98.32
RAZEM 98.32
26| KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.4.2/0113-05
D.05.00.00
98.32 m?2 98.32
RAZEM 98.32
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27/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej tupanej o wys. 6 cm na podsypce m2
d.4.2/0505-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.- schody terenowe na $ciezkach podrzed-
D.07.00.00 |nych
98.32 m?2 98.32
RAZEM 98.32
5|KOD CPV 4233280-5 Oznakowanie drogowe
28/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obmiar komputerowy z rys. Pro- |szt.
d.5/0702-01 jekt organizacji ruchu
D.10.00.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2 - obmiar komputerowy z rys. D1
D.10.00.00
1<2 szt.> Szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - strzatki i inne symbole m2
d.5/0705-07 malowane recznie - znak P-24 - obmiar komputerowy z rys. D-1
D.10.00.00
1.25%2 m2 2.50
RAZEM 2.50
31|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie segregacyjne i kra- | m2
d.5/0705-02 wedziowe ciagte i przerywane malowane mechanicznie - linie miejsc postojowych,
D.10.00.00 |obmiar komputerowy z rys. D-1
0.12*198.50 m2 23.82
RAZEM 23.82
6/KOD CPV 45112700-2 Zielen trawnikowa
32|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - obmiar z |m2
d.6/0507-01 rys. D-1
D.11.00.00
205.31 m2 205.31
RAZEM 205.31
33|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu - obmiar |m2
d.6/0507-02 zrys. D-1
D.11.00.00 |Krotno$¢ =5
205.31 m2 205.31
RAZEM 205.31
34/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych - obmiar komputerowy z rys. D1 m2
d.6/0702-03
D.11.00.00
205.31 m?2 205.31
RAZEM 205.31
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