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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogodlne dotyczace
wykonania robot budowlano- montazowych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrodzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawg opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano - montazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot

objetych specyfikacjami szczegotowymi:
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
B.04.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE
B.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.08.00.00 ROBOTY IZOLACYINE
B.09.00.00 POSADZKI

B.10.00.00 TYNKI

B.11.00.00 STOLARKA

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.13.00.00 RUSZTOWANIA

CPV 45111300-1

CPV 45111200-0

CPV 45262310-7

CPV 45262300-4

CPV 45262500-6

CPV 45262400-5

CPV 45422000-1

CPV 45320000-6

CPV 45432130-4

CPV 45410000-4

CPV 45421100-5

CPV 45442100-8

CPV 45262100-2



1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogo6lnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemnie i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czes$ci
budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych, elektrowni
wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa;

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki;

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jej trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt

budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktérych nastgpuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, dlugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym
zmian granic pasa drogowego;

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,;

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Pracami przygotowawczymi - nalezy przez to rozumiec takie prace, jak:
1) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;
4) wykonanie przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow
czeSciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczeciag Organu Administracji
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen, itp.;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Przedsiewzigciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje lub
catkowita modernizacj¢/przebudowe obiektu budowlanego;

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale
8 Prawa budowlanego;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;;

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowsg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Ktorej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu;



1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem robdt;

Rysunkach - nalezy przez to rozumie¢ cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Odbiorze czeSciowym - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonanie prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych;

Odbiorze koncowym - nalezy przez to rozumie¢ odbior polegajacy na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe 0sob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow  przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym;

Materiale budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie towary niezb¢dne do
wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi;
Certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez

notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna;

Deklaracji zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace za jego wytaczng odpowiedzialno$cia, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna;

Wspolnym Slowniku Zaméwien (CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzebe zamoéwien publicznych.
Sktada si¢ ze stownika gldwnego i stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej;

Sprzecie zmechanizowanym - nalezy przez to rozumie¢ maszyny i urzadzenia, takie jak:
dzwignice, przenosniki, betoniarki, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym;

Sprzecie pomocniczym - nalezy przez to rozumie¢ elementy nie stanowiace statego
wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robot
budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzadzenia pomocnicze;

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;



1.4.38. Kosztorysie Slepym - nalezy przez to rozumie¢ wykaz robdt z podaniem ich iloSci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - nalezy przez to rozumie¢ wyceniony kosztorys $lepy;

1.4.40. Ksiedze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego ksiege z ponumerowanymi stronami, stluzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

1.4.41. Przeszkodzie terenowej:
e przeszkoda naturalna - element $rodowiska, a w szczegdlnosci dolina, bagno,
rzeka, wawoz, wzniesienie, szlak wedrowek zwierzyny dziko zyjace;;
e przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, a w szczegdlnosci droga, linia kolejowa,
kanat, rurociag, ciag pieszy lub rowerowy;

1.4.42. lIlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

e Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie
inwestycji, robdt lub remontdw;

e Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajacego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji  projektowej oraz zapewnienic nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i organizacj¢ terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej
dokumentacji kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy
przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub wartos§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagni¢to
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w peni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
1 wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatlow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
moga by¢ stosowane. Wszystkie odpady powstale podczas rozbiorek i w trakcie budowy nalezy
poddac¢ utylizacji lub przekaza¢ na odpowiednie sktadowisko.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnoséci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo
wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej
przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiggna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrgbie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych



nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materialu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia cigglosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatdow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu, w celu uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione w
takim przypadku koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposob przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Skladowanie powinno byé
prowadzone w sposdb umozliwiajacy Kkontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego



sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy i zgodny z
normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdow i elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robdt zabezpieczajacym umowne terminy wykonania
inwestycji.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki betonu winny by¢ pobierane
u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywatl Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych;
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2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okre§long w pkt ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze¢sciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamien.

3) recepty i ustalenia technologiczne;

4) dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty);

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i
ew. PZJ;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST iew. PZJ;

7) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen;

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;
10) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy;

*» warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

* koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robot obje¢tych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach kontraktu.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa - Prawo Budowlane;

* Polskie Normy i Normy Branzowe;

* Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

» Deklaracje zgodnos$ci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych,
wykonczeniowych itp. wraz z ich usunigciem zwigzanych z zadaniem:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZARQWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a) roboty rozbiorkowe:

- rozbiérki wewnatrz obiektu

- rozbiorki elementéw zewnetrznych

- wywoz 1 utylizacja materialow rozbiorkowych.

b) roboty przygotowawcze:
- ogrodzenie tymczasowe placu budowy i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,
- demontaz zbednego istniejgcego zasilania w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i
wodno- kanalizacyjng oraz inne niepotrzebne uzbrojenie.

Wyszczegolnienie czynnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wewngtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i na potrzebna
wysoko$¢ narzedzi 1 wszelkiego sprzgtu pomocniczego

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materialow rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp.

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu

- wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan, itp.

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego

- wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy przyobiektowej

- uprzatni¢cie placu budowy (rozbiorki)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru
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2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do
robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze by¢ przez Wykonawce pryzmowany a
nastgpnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robot wywozony na wysypisko i do
utylizacji odpadow.

Gruz i1 materialy pozyskane z rozbiérek moga by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo
pozostawione na terenic budowy, w przypadku przymarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny
sprzet ( tom, topaty, szufle, wiadra, taczki, pilty do metalu i drewna, rusztowania) pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu
tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie zaladunku i
wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych materialow
(gruzu). Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwaé z placu budowy za pomoca rynien, rgkawow
itp. z odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochdéd wywrotka lub skrzyniowy).
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji.

Pozostawia si¢ wykonawcy mozliwo§¢ wariantowego okreslenia srodkow transportu gruzu oraz
zatadunku i wytadunku na wysypisko w odlegtosci do 25km.

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie
zostaly zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Zalecany jest transport w szczelnych kontenerach.

19



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot.

5.2. Prace przygotowawcze

Teren ogrodzi¢ i oznakowac 1 oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

Zdemontowaé lub zabezpieczyC istniejgce zasilenie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczna, wodno kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Powiadomienie wiascicieli, uzytkownikoéw na sgsiednich dziatkach o prowadzonych robotach.

5.3. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
pkt.1.3. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
przez Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nrd7 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

5.4. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow, ustali¢ organizacj¢ robot, zagospodarowac plac budowy
(rozbiorki).

5.5. Wykonanie robot rozbiorkowych

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne, usunigcie
elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow
przyleglych. Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania.

5.6. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923) materialy z rozbiorki obiektu
nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robodt rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje
odpadow:

17.01.1- Gruz betonowy;

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementow wyposazenia;
17.01.80 - Usunigte tynki;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03- Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 - Materialy izolacyjne

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
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zagrozenia dla zdrowia tudzi. W razie odkrycia materiatdw stwarzajacych zagrozenie dla
srodowiska, dla zdrowia ludzi (jak np. plyty z dodatkiem azbestu, itd.) nalezy je dokladnie
oddzieli¢, zabezpieczy¢ i odda¢ do utylizacji przez uprawnione Zaklady. Pozostale odpady
podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robot.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Ze wzgledu na brak materiatéw kontrola jakosci nie dotyczy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
- rozbierane konstrukcje murowe, betonowe ,zelbetowe - /m3/
- rozbierane warstwy wykonczeniowe posadzek, /m2/
- demontaz stolarki okiennej /m2/ lub /szt./
- balustrady stalowe -/mb/
- inne drobne elementy - /szt./

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami rozbiorkowymi podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedtug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
poOzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostroédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy;

- Wykopy przestrzenne;

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;

- Zasypki;

- Zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;

- Reczne zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odktad;

- Transport gruntu;

- Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na wskazanym
przez Inspektora miejscu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopdéw-materiaty nie wyst¢puja

2.2. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm.

- faczna zawartos¢ frakeji kamienne] i zwirowej do 50 %

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkladu nalezy stosowac piasek zwykly
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2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich, jak ziemia roslinna odpadki materiatdéw budowlanych
itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie
lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu I: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szeroko$ci rownej 3 - krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mieé

spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow;

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopodw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow:

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;
2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow
budowlanych;
3) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami
grubosci 25 cm;
4) Catkowita grubos¢ wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9
wedlug proby normalnej Proctora;

Warunki wykonania podktadu pod posadzki
1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;
2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych;
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;
4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni
rzutu obiektu;
5) Wskaznik zagegszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
1) Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w

nim robdt;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialow
budowlanych i $mieci.
3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
e 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami;
e 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;
4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95
wg
proby normalnej Proctora;
5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

26



6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10 oraz z wymaganiami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podlozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza;
e material uzyty na podktad;
e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu;
e sposdb i jako$¢ zageszczenia,

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem;
e materialy do zasypki;
e  grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki;
e sposdb i jako$¢ zageszczenia,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - /m3/
- podktady i nasypy - /m3/
- zasypki -/m3/
- transport gruntu - /m3./ z uwzglednieniem odlegto$ci transportu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedtug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg pkt.7

Wykopy - placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla zadania:
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostroédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gltadkimi ze Stali A-0.

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2) Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali;
Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé:

e wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczna na rozcigganie trzpienia a-§rednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a08S0)
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90)

e technologicznej probie zginania, powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,

naderwan 1 rozwarstwien;
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3) Wady powierzchniowe.

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigC, pecherzy i naderwan;

e Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem;

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowato$ci sg
dopuszczalne:

/jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gladkich;

/ jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach;

4) QOdbior stali na budowie.

e (Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
/ znak wytworcy;

srednic¢ nominalna;

gatunek stali;

numer wyrobu lub partii;

znak obrobki cieplnej;

S~ T~ Y

e Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;

e  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
/ na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub

innych zanieczyszczen;
/ odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
/ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz Smm na 1m dtugosci preta;

e Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub
stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
/ nie ma za$wiadczenia jakosci ( atestu );
/ nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych;

/ stal peka przy gieciu;

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
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robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota;

e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen;

e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacy zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji;

b) Przygotowanie zbrojenia.

e Prety stalowe wuzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane;

e Haki odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
roéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

o Ljaczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264;

e Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub lgczy¢ specjalnymi
zaciskami;

c) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

e Nie nalezy podwiesza¢c i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych;

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

e Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
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podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretow poszczegdlnych §rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST.B.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne"

8.2. Odbidr koncowy-wg ST.B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.3. Odbior zbrojenia

e Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

e (Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztagcz
i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostk¢ obmiarows wg pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
= PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprg¢zone. Projektowanie

33



34



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE
CPV 45262300-4

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
.PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 0 3 N L B WL IN

35



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbudowy betonowej w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

- Betony konstrukcyjne

- Podbudowy betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru. Ogoélne wymaganie dotyczace robot podano w
OSTB.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej

e Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2002 o nastgpujacych markach:
marki "32,5" - do betonu klasy C 8/10 - C 20/25
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu zgodny z normg PN-EN-197-1:2002
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trojwarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 = 0,2 kg Iub 25 + 0,1 kg. Na workach powinien
by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie;
- nazwa wytworni i miejscowosci;
- masa worka z cementem,;
- data wysyiki;
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- termin trwalos$ci cementu;

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
3:1996 a

wyniki ocenione wg normy PN-EN 196-3:1996. Zakres badan cementu pochodzgcego z
dostawy,

dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996;
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996;
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylowan) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie;
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania.
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
-dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknig¢te(bud lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
-dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetoSci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach);

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem;
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,;
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania;
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych;
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie;

¢ Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom norm PN-EN
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12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

b) Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15;

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/16;

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN - 78/B06714/13;

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12;
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

e (C16/20 (B20) lub C20/25 (B25) C30/37 (B-37) dla wykonania elementow konstrukc;ji;
e (C8/10 (B-10) dla podbudéw betonowych i podktadow;

2.3. Materialy do wykonania podbudowy betonowej

Beton kl. B 7,51 B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$¢ betonu na
sciskanie. Orientacyjny sktad podbudowy betonowej:
e pospolka kruszona 0/40;
e cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%. Py max = 2,09 gram/cm’, wilgotnos¢ optymalna
8%:;
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% ;

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

3) Srodki do transportu

- Mieszanki betonowe mogg byC transportowane mieszanka samochodowymi (tzw.
Gruszkami);

- los¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

3) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°;
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

lub

Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskiec muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 771-
3:2005 1 PN-63/B-06251;

e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

1) Dozowanie sktadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane Wylacznie
wagowo z doktadnoscia:
/ 2% - przy dozowaniu cementu i wody;
/ 3% -przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji;
- Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze nieznanym
zawilgoceniem kruszywa.

2) Mieszanie sktadnikow:

- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie;

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek
dystansowych zapewniajagcych wymagana wielko$¢ otuliny;

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m );

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej , ktora powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

/ w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny;

/ warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi;
/ przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy ukltada¢ bezposrednio z pojemnika

rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem

nalezy

stosowac belki wibracyjne.
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4) Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;j;

- Podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg
wibratora;

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym;

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7
m;

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu wynosic¢ od 30 do 60 sekund,;

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych;

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

/ usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdow betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego;

/ obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub no
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie probek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow;

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych;

Badania powinny obejmowac:

/ badanie sktadnikéw betonu;

/ badanie mieszanki betonowej;
/ badanie betonu;

5.1. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

1)

2)

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie w czasie opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15
MPa;

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdobkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji;

5.2. Pielegnacja betonu

1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem;

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz -- 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
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godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg);

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni;

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN-
1008:2004;

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami;

2) Okres pielegnacji

- Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

- Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania;

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow;

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;

- Pgknigcia sg niedopuszczalne;

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej Sciany;

2) Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkows;

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nast¢pnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnig¢ bez dotkoéw 1 pordéw;

- Wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wy
szczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.4. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoSci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowymi s3:
- wykonanie konstrukcji - /m3 /lub /m2 o okres$lonej grubosci/
- wykonanie podbudowy - /m3 /lub /m2 o okreslonej grubosci/

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami betoniarskimi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostk¢ obmiarows wg pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i stalosci
objetosci

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN-197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace eclementéw murowych. Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostroédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- murowanie $cian i $cianek dziatowych
- zamurowania otworow w $cianach istniejacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda ( PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla budowlana pelna

Wymiary : 1 *=- 250 mm , s ="120 mm , h = 65mm;

Masa 4,0 - 4,5 kg;

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%;

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa;

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak

uszkodzen po badaniu;

e (Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilo$¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wigksza niz :

/ 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

46



/ 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
/ 5 na 40 sprawdzonych cegiet;

2.3. Cegla silikatowa

Cegly pelne i drazone .
e  Wymiary : 250 + (-3) x 120 + (-2) x 65 =+ (-2);
Wymagania :

e nasigkliwo$¢ 16%;
e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzen;
e gestosé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm” dla drazonych.

2.4. Cegla klinkierowa

Kolor, faktura lica wg dokumentacji projektowe;

e  Wymiary (mm):

dtugos¢, szerokosé, wysokos¢ 250x65x13
e  Odchytki wymiarow:

/ dhugos¢ +/-1,5%

/ szeroko$¢ +/- 1,5 %

/ grubosé¢+/- 10,0 %

/ krzywizna bokéw +/- 1,0 %

/ odchylenie od kata prostego +/- 1,0%

/ plaskos¢ powierzchni +/- 1,5 %
e Nasigkliwos¢:

/ ekstremalnie nasigkliwa (w tym recznie formowane) powyzej 10%

/ duza 8 — 10 %

/ $rednia 3 — 8 %

/ mata od 2% - 5%

2.5. Zaprawy trasowe do klinkieru

W zaleznosci od rodzaju spoiwa i nasigkliwosci cegiet i ksztattek nalezy stosowaé odpowiednie
zaprawy murarskie z trasem .

2.6. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
cement: ciasto wapienne : piasek

I 0,5 14,5
do 1 : 1 )
cement: wapno hydratyzowane : piasek
| I 1 : 6
| I 1 27

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowej M5:
cement: piasek

I1: 5
cement: wapno hydratyzowane : piasek
1 : 0.3 ;4
1 : 0,5 : 4,5
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e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

e Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

e Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot.

Wymagania og0lne

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow;

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych;

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepiag zazgbione koncowe;

e Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie;

e  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

e Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C;

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu rob6t po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych
e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm;
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e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 ~ 10mm .

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
e Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel;
e Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly ( np. cegla nowa i rozbiorkowa ), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;
e Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpig zazgbione boczne .

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Cegla

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

e sprawdzenie zgodnosSci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
/ wymiardéw i ksztaltu cegly;
/ liczby szczerb i peknig¢;
/ odpornosci na uderzenia;
/ przetomu, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiagzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy .

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Lp. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytki
Mury spoinowane Mury niespoinowane
! Na 1m dlugosci 3 6
Zwichrowania i skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze dtugosci 3 6
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Na wysokosci kondygnacji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
3. Na 1 metrze dtugosci 1 2
Odchylenia kazdej warstwy
od poziomu
Na catej dlugosci 15 30
4. Na 1 metrze diugosci 1 2
Odchylenia gornej warstwy
od pionu
Na catej dlugosci 10 20
5. Szerokosci
Do 100 cm “6)+ (3) (6) = (-3)
Odchylenia wymiarow Wysokosci (-15) = (-1) (-15) = (-10)
otworow w  Swietle o
wymiarach Szeroko$ci (-10) + (-5) (-10) = (-5)
Ponad 100 cm
Wysokosci (-15) = (-10) (-15) = (-10)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest /m*/ muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami murowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad ujetych w OST ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
e dokumentacja techniczna;
dziennik budowy;
zaswiadczenie o m jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych;
protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedtug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg pkt.7
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych . Wymagania i badania.
= PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze .
=  PN-74/B-12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny - dziurawka.

= PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

= PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 - Wapno .

= PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych
*  PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

=  BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

= PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1 Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-
EN 10028:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:

Do 140 mm - 3 do 13 m, powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6
m do 100 mm dla dtugosci wicksze;j.

Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

Do 80 mm - 3 do 12 m, 80 do 140 - 3 - 13 m powyzej 140 mm Z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6 m, Do 100 mm dla dlugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2-1998 i w PN-EN 10056-1-2000. Katowniki dostarczane s3 o
dtugosciach:

Do 45 mm 3 do 12 m, powyzej 45 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugos$ci do 4 m, do
100 mm dla dlugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.1.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

54



Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nimetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek, nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki
o grubosci od 25 mm, 0,70 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;j.

2.1.3 Odbior stali na budowie

Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu

Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej, cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach Iub na dowieszonych
metkach

Odbior konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oSwiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
mig¢dzy operacyjnych zostaly usunigte.

2.2 Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
EA -146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulinowe przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymagan producenta.

2.3 Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
e S$ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy: dla $rednic
8-16 mm 4,8-11 dla srednicpowyzej 16 mm - 5,6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
/ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
/wlasnoséci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
e $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z Iub P
e nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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/whasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
e podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
e podkladki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tagczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.4 Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg SST dotyczacej powtok malarskich.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, podnos$nikoéw i
innych urzadzen. Wszystkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i1 trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg techniczng.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone: spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone i wentylowane. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

3.3.Sprzet do polaczenia na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu .

Podczas transportu materialow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowane Zzurawiem. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie,
diugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
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wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem

powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchylki wymiarowe pod wzglgdem prostoliniowosci przekraczaja
dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknig¢. Wystgpienie
tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywany do
prostowania i gigcia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inspektora nadzoru.

Cigcie elementdéw 1 sposOb obrobienia brzegéow powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor nadzoru przeprowadza
odbiér elementow w zakresie usunig¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/5-10050, PN-87/M-
04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.2. Ciecie

Znanymi i uznanymi metodami cig¢cia sg: cigcie pila, cigcie nozyca, cigcie pilg tarczowa,
cigcie strumieniem wody oraz cigcie termiczne. Rg¢czne cigcie termiczne powinno bycé
wykonywane tylko wtedy, gdy mechaniczne cigcie termiczne jest niepraktyczne. Cigcie
powinno by¢ wykonywane w sposob zgodny z wymaganiami dotyczacymi tolerancji
geometrycznych, maksymalnej twardosci i1 gladkosci wolnych krawedzi okreslonymi w § 6.4
normy EN 1090-2.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozbryzgdw metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3.Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w odksztatconym
obszarze nie powinny wystepowac rysy i peknigcia.

5.4.Skladowanie zespolow

Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktore po montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania polaczen wedtug
nw wykazu

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- prostoliniowos¢: 0,001 dlugosci, nie wigcej niz 10 mm,

- skrecanie peta - 0,002 dtugosci, nie wigcej niz 10 mm,

- odchytki ptaskos$ci - 2 mm na odcinku 1000 m,

- wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm

- przesunigcie Srodka - 0,006 wysokosci,
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- wygigcie srodka - 0,003 wysokosci.

5.5.Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien widocznych gotym
okiem. Kgt ukosowania potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy
elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,50 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pegknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagang technologi¢
spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawia¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pgkniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.6. Polaczenia na Sruby

- dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

-nakretka 1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

- §ruba w otworze nie powinna przesuwacé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miodkiem
kontrolnym

5.7.Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osig granice projektowanej wytrzymatosci i skuteczno$¢, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywaé wg p. 5.4 1 5.5.
niniejszej ST.
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstale podczas
transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukceji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej S mm

- odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

- strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm

- wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wigcej wigzara niz 15 mm

- odchylka strzatki montazowej 0,2j> projektowane;.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci oraz dopuszczalne odchytki podane w p. 5 niniejszej ST.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementoéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos¢
rozmieszczenia 1 wielkosci otwordéw pod $ruby montazowe

4) jakos$¢ 1 sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;j
6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementow montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegodlnosci
sprawdzenie jakoS$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikoéw
srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwalego niedajacego si¢ wymieszaé osadu

5) mozliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) termindéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok
3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podloza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupeli¢ proces o metod¢ odtluszczania zathuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa sg: masa gotowej konstrukcji w tonach.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajace odbiorowi robdt opisane s3 w OST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

1. Podpory konstrukcji

2. Odchylki geometryczne uktadu

3. Jako$¢ materialow i spoin

4. Stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych
5. Stan i kompletno$¢ potaczen

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego:

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢
robot albo tylko ich cz¢$¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czeéci robot za wykonane niewltasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna:

1. Wyglad powierzchni poprzez ocen¢ wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , tuszczenie
spe¢kania zacieki

2. Wiasciwosci powloki takich jak : grubo$¢ , przyczepno$¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu
przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

3. Grubo$¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998

4. Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepnos¢ migdzywarstwowg bada si¢ metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos¢ wedtug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 10025:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki odbioru robot,

= PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - warunki techniczne dostawy,

= PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - ogolne badania i
wymagania,

=  PN-75/M-69703 - Spawalnictwo - wady ztaczy spawanych - nazwy i okreslenia
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PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiar6w powierzchni cigtych termicznie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45422000-1

SPIS TRESCI
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1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

2. MATERIALY
2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot budowlanych stosuje si¢ drewno klasy C27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

e PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymato$ciowo;

e PN-EN 1995-1-1:2005 (U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Czesé¢ 1-1:
Zasady ogolne i zasady dla budynkow

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje
onizsza tabela:

Wihasciwosci
wytrzymato$ciow

Klasy gatunkow iglastych Klasy gatunkéw lisciastych

(S

wiodkien

Cl14 | C16 | C18 | €20 | €22 | c24 | C27 | €30 | €35 | C40 | €45 | €50 | D30 | D35 | D40 | D50 | D60 | D70

[MPa]
Zginanie 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0
Rozeiaganiewzdiuz | ¢ o | 1o 1y |12 |13 |14 |16 |18 |21 |24 |27 [30 |18 |21 |24 |30 |36 |42
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Rozcigganie w 04 05 [05 |05 [05 |05 |04 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |06

poprzek wiokien

Sciskanie wzdiuz | o 1y lig [19 (20 |21 |22 |23 |25 |26 |27 |29 |23 |25 |26 |29 |32 |34

wiokien

Sciskanie wpoprzek |, 155 105 123 24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |32 |80 |84 |88 |97 |105]135

wiokien

Scinanie L7 |1,8 {20 |22 |24 |25 [28 [3.0 |34 |38 [38 |38 [30 [34 |38 |46 [53 |60

Sredni modut

sprezystosci wzdtuz

wlokien 7 |8 |9 |os5 |10 |11 |12 |12 |13 |14 |15 |16 |10 |10 |11 |14 |17 |20
-10°

Sredni modut

sprezystosci w

poprzek wiokien 0,23 0,27 (0,30 0,32 0,33 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,93 | 1,13 | 1,33
-10°

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27

S¢ki w strefie marginalnej 1/4do 172

Se¢ki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, | 2lebokie 172

zakorki 1 zbitki czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6mm

Dopuszczalna na dtugosci dwoch

Oblina krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dhugosci

Krzywizna podtuzna:

a) plaszczyzny

e 30mm dla grubosci do 38mm,;

e 10mm dla grubosci do 75mm,;
b) bokoéw

e 10mm dla szeroko$ci do 75mm;

e 5Smm dla szerokosci >250mm;
Wichrowatos¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
w dhugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;
w szerokos$ci: do 3mm lub do I mm;
w grubosci: do Imm lub do 1mm.
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do SOmm:
/ w grubosci: do Imm i do 1mm dla 20% ilo$ci;
/ w szeroko$ci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloSci;
dla tat o grubosci powyzej SOmm:
/ w szerokosci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloSci;
/ w grubosci: do 2mm i do Imm dla 20% iloSci;
¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz do
3mm
i do 2mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i 2mm.

Elementy wiezby dachowej oraz innych konstrukcji drewnianych stykajace si¢ z murem lub
betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane warstwami papy.

Laczniki

2.2.1.Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg PN-EN 10230-1 Gwozdzie budowlane.

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
¢ Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101;
¢  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
e Nakretki sze$ciokgtne wg PN-86/M-82144;
e Nakretki kwadratowe wgPN-88/M-821511E;
2.2.4. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac:
e Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
e  Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501;
e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
e  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1980r.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;
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e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;
o Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukceji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od eclementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbioér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowane] wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.

Dhugosci elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
/ do 2cm w osiach rozstawu belek;
/ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
w dlugosci elementu do 20mm,;
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/ w odleglosci miedzy weztami do 5 mm;
/ w wysokosci do 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem Oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- Dla konstrukcji drewnianych ilos¢ m® wykonanej konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w OST.B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko
korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich
wlasciwosci 1 potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Platnos$¢ wedtug Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej p. 9.
- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostkg obmiarowa wg pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Postanowienia ogolne.

=  PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Materiaty.

=  PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Konstrukcje.

= PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Ztacza.

= PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.
= PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

* PN-82/D-94021 -  Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

= PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

= PN-82/M-82054.00 - Srpby, wkrety 1 nakretki. Podziat i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-
ITD./87 z 05.08.1989r. Srodki ochrony drewna.

= PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci
= EN 336:2003 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciww. i termicznych dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZARQWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciww. i termicznych w obiekcie.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
»Wymaganiach ogolnych" pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty styropianowe

Styropian powinien spetnia¢ wszystkie wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN
12667.

Plyty z welny mineralnej

Ptyty z welny mineralnej do izolacji termicznej o gr.okreslonej w projekcie.
Folie

-folia polietylenowa budowlana stosowa¢ do zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci .

-folia wytlaczana (zwana rowniez membrang kubetkowg)-stosowac jako warstwe zabezpieczajaca
izolacje $cian stykajacych si¢ z gruntem
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Roztwor asfaltowy do grunowania

Wymagania wg PN-74/8-24622.

gruntowanie nalezy stosowac przed zastosowaniem zasadniczej hydroizolacji z pap asfaltowych,
tradycyjnych, pap asfaltowych zgrzewalnych, pap zgrzewalnych modyfikowanych,powlokowych
hydroizolacji asfaltowych.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wymagania wg PN-74/B-24620 do wykonanywnia powtok hydroizolacyjnych.

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Do wykonywania izolacji wodochronnej $cian fundamentowych stosuje sie:

e papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13707:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i whasciwosci”,

e wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005
,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych. Definicje 1 wtasciwosci”,

e samoprzylepne membrany bitumiczne,

e modyfikowane polimerami grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniajgce (masy
KMB), z ewentualng wktadkg zbrojaca, grubo$¢ warstwy min. 4 mm,

e clastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace,

e maty uszczelniajace.

Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji okre§la dokumentacja techniczna.
Uklad warstw konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie ciaglej, szczelnej warstwy
hydroizolacyjne;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed utratg
statecznosci podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Materialy izolacyjne nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
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czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepno$¢ czg¢sci nalezy usungé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementows, a
nast¢pnie przetrzeé, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od
smoty, rakéw i1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy
cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podioza.

Izolacje z modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas bitumicznych (KMB)

W momencie rozpoczgcia prac podloze powinno by¢ suche. Temperatura powietrza i podloza
powinna wynosi¢ przynajmniej +5°C, ale nie wi ¢cej niz + 35°C, chyba Ze producent podaje
inaczej. Podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Preparat gruntujacy nanosi¢ pedzlem lub szczotka, ewentualnie
agregatem natryskowym, zgodnie z kartg techniczng wyrobu. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnicta, a powloka gruntujgca powinna byc¢
rownomiernie roztozona (ciaggta) i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do podtoza (bez pecherzy czy
babli). Nakladanie wlasciwe] masy mozna rozpoczaé po calkowitym wyschnigciu gruntu.
Gruntowanie nie jest konieczne, jezeli zezwala na to producent masy uszczelniajace;j.

Masy jednosktadnikowe nalezy starannie zamiesza¢ przed naktadaniem.

Dla mas dwusktadnikowych sposob lgczenia komponentéw podaje producent. Mieszanie
wykonuje si¢ wiertarkg niskoobrotowa lub mieszarkg z odpowiednim mieszadtem. Po zmieszaniu
masa powinna by¢ jednorodna, bez widocznych smug.

Gotowag mase uszczelniajgcg naktada si¢ w sposob podany w karcie technicznej, np. za pomocag
kielni i/lub pacy, ewentualnie metodami natryskowymi. Ilo§¢ naktadanych warstw i1 czasy
ewentualnych przerw technologicznych podaje SST Ilub karta techniczna zastosowanego
materiatu.

W przypadku koniecznosci stosowania wktadki zbrojacej nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych
producenta (w zaleznosci od stosowanego sytemu moze ona znajdowac si¢ w $rodku warstwy
hydroizolacji (nakladanie nastgpuje wowczas w dwoch przejsciach) lub wtapiana w powierzchnie
ostatniej warstwy.

W przypadku przerw w nakladaniu grubo$¢ warstwy powltoki w danym miejscu tagodnie
zredukowa¢ do zera. Podczas ponownego rozpoczecia robot w miejscu przerwania powloki
warstwy taczy¢ na zaktad. Wigzanie i twardnienie musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Powloka z masy KMB musi przylega¢ do podioza, niedopuszczalna jest obecnosé
pecherzy.

Jezeli w $rodek masy wtapiana jest siatka wzmacniajgca, jej oczka nie moga przebija¢ przez
warstwe powtoki.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenié¢ jej wyglad
zewngtrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pape¢ nalezy klei¢ do podtoza z wykorzystaniem wlasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowe;j
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podkladowa na termoizolacji ze
styropianu, jednocze$nie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.
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Izolacje z folii w plynie

e Przygotowanie podioza

Podloze pod foli¢ w ptynie powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentow podtoza, pozostatosci starych
farb, olejow i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnosé¢ folii. Wystepujace w podtozu
rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa cementowa. Podloza pyliste, a
takze wykonane z materiatdw gipsowych nalezy przeszlifowa¢ i odpylic. Powierzchnie
szczegolnie chlonne zaleca si¢ gruntowa¢ emulsja gruntujacg. W celu polepszenia przyczepnosci
folii do podlozy bardzo gladkich o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢ je podktadowa masg
tynkarska.

e Wykonanie izolacji z folii w ptynie

Foli¢ w ptynie naktadamy na podloze co najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi
si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktdrych zastosowane bedg dodatkowo tasmy, narozniki i
pierscienie uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w §wiezo naniesionej masie folii. Do nalozenia
drugiej warstwy mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 3 godzinach).
Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacag stalows. Powstata po zwigzaniu
powloke (po okolo 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzing.
Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Izolacje z folii

e Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: trwate, nicodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
W celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé odpowiednie
klasy betonu podtoza. Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powltokowe
izolacje z materialow bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé
), czysta, odtluszczona i odpylona . Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé
zakraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowaé pod katem 45° na szerokos$ci i
wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podloza izolacji odwadniajgcej (w
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

e  Wykonanie izolacji z folii

Izolacje przeciwwilgociowe z folii moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie
mnigjszej niz 1 mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy . Folie powinny by¢ taczone na zaktady
szeroko$ci od 3 do 5 cm. Zaklady nalezy mocno skleja¢, spawaé lub zgrzewaé. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad
krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie
(rozpuszczalniku).

5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem przez
nakrycie folig lub papa).

Izolacja termiczna posadzek i stropow

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa o grubo$ci podanej w projekcie wykonawczym powinna
by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno suchym.

Nalezy ja utozy¢ szczelnie i w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub
dzwigkowych (przy plytach - na spoing mijang), w/w izolacj¢ nalezy chroni¢ przed
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uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j;

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatbw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna;

dziennik budowy;

zaswiadczenie o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe;
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych;

protokoty odbioru materiatdow i wyrobows;

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ wedtug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, Czes$é 1
Roboty ogoélnobudowlane;

= PN -69 /B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz
wytyczne i instrukcje;

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje;

=  Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa
1974;

=  PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

=  Wyroby z welny mineralnej. Filce ptyty. Instrukcje wybranych producentow.

=  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZARQWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek wystepujacych w obiekcie.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, o gr. okreslonej w
projekcie, z oczyszczeniem, zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym i
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe:

- Posadzka z ptytek podtogowych gresowych na elastycznej zaprawie klejowej
- Posadzka z paneli podtogowych

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-EN-1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych;

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
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- piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg norm PN-EN-197-1:2002 i PN-EN-197-2:2002
2.4. Plytki gresowe lub terakotowe PN-63/B-10145 i PN-EN 87:1994
Wilasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa: wg wzorca producenta;

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;

- wytrzymato$¢ na zginanie mc mniejsza niz 25,0 MPa;
- Scieralnos$¢ nic wigeej niz 1,5mm;

- mrozoodpornos¢- liczba cykli nie mniej niz 20;

- kwasoodpomos¢ nie mniej niz 20;

- lugoodpomos¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: do I,5Smm;
- grubo$¢: do 0,5mm;

- krzywizna: do 1,0mrn.

2.5. Zaprawy klejowe- klej PN-EN 12004:2002/A1:2003

Wymagania zapraw klejowych:

- dobra przyczepno$¢ do betonu;

- wlasciwosci penetracyjne;

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur;
- elastyczny (od 20°C do 250°C);

- wytrzymaty ( ok. 6,5 MPa );

- odporny na czynniki mechaniczne i chemiczne;

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-EN 12004:2002:
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12Mpa, na zginanie-3Mpa;

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda;

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy;

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne;

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

- Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’;

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem re¢cznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem;

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa latg
przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow niz
Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia;

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Ukladanie podlogi z desek, paneli

Uktadanie podlogi rozpoczaé od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢
piérem do S$ciany. Poszczegdlne deski taczyé na krotszych krawedziach (czotach) przez
rownolegte wsuniccie wyprofilowanych elementow ztgcza kolejnych sktadanych desek i do
dobijania. Ostatnig deske nalezy przyciaé, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w
ktorg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobi¢ od strony czota.
Ostatni pas nalezy bardzo dokladnie zmierzy¢ przed ulozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezy¢
poszczegdlne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnag¢ tak, aby
zlikwidowac¢ szczeling migdzy utozonymi panelami. Wzdluz $ciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szeroko$ci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usunaé kliny blokujace, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kolkéw rozporowych i wkretdéw lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Nieréwne podloze betonowe i jastrychowe wyrownac¢ masa szpachlowa

5.5. Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej;

- Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktoéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych;

- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazyw¢ wytrzymato$¢ nie nizsza

/ przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16Mpa,
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/ przy pozostatych posadzkach - 10 Mpa;
- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
/ oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukeja podtogi od pionowych elementéw budynku;
/ dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach;

/ przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej , 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i
12 m’® przy posadzkach jednowarstwowych.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masg asfaltows;

- Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnig
wyrownac i zatrze¢ na gladko.

5.6. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym ).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki i wyktadziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Ilo§¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Odbioér materialéow i robdét powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa;

o sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa;

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
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doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN-197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrodzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,,Wymaganiach ogolnych" pkt. 3.1.

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ odpowiednimi srodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne;

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow, tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur’;

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie;

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podloze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podlozy z betonéw komoérkowych to roznice
wystepujace w modutach spr¢zystosci materiatu podloza i wyprawy oraz konieczno$é likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkow narozy blokow z betonu komoérkowego. Wypetnienia
ubytkow naroznikéw, dziur i nierownosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczgciem prac tynkarskich, stosujgc materiat uzywany p6zniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nada¢ ksztalt prawidlowego wielo$cianu, wpasowaé w nie odpowiednio
przycigte kawatki betonu komorkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawg cementows.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek
zaprawy 1 thustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podloza z materialow ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na glteboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podloze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podloze z betonu komorkowego powinno
by¢ przed rozpoczgciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostrozno$ci w ten
sposdb, aby woda nie wytworzyla na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkow gipsowych
nalezy stosowaé specjalne $rodki gruntujgce wyrownujgce chtonnos¢ podioza. Nie nalezy
tynkowa¢ silnie zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podtoza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skos$ng siatke na gleboko$¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czeSci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim S$rodkiem
antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotnos¢ podloza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest
konieczne w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych.

Podloza z istniejacego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
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lokalnych uszkodzen. Miegjsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelic¢ nowag
zaprawg. Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkoéw sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdhuz dlugosci i
wysokosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygltadza je rowno z
gtowka gwozdzi.

-Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig
plackow. Pasy te spelniajg rolg prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast
prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gg¢sto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 - 3 mm.
Zapraw¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla

5.4. Wykonanie gladzi gipsowych

Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rbwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miar¢ post¢gpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzac.
Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi wypemi¢ duze ubytki w podlozu. Mas¢ na $ciany
naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W
przypadku sufitbw mas¢ szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie". Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usungé
papierem sciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowaé 1 przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé
bezposredniego naslonecznienia 1 przeciaggdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gladZz nalezy zagruntowal preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

5.5 Wykonywanie tynkow z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z

czynnikow, ktore mogg powodowaé odpadanie tynkow gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
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technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze Srodkéw antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewlasciwy srodek gruntujacy.

Na poditoze betonowe mozna naklada¢ tynk gipsowy nie wcze$niej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepnosci
mi¢dzywarstwowej 1 spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnosc.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréow mieszanych nalezy
zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢é wypelnione zaprawg oraz
pokryte $rodkiem gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem wypeliacza mineralnego. Grubos¢
tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byl w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostalosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ praceg.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolits, gtadka
powierzchni¢. Natozony, S$ciggniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany
roOwnomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad
tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchnig tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega
zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnig.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okreslic na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego
powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt. 5
specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw
okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow zwyktych powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnos$ci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg robot jest: /m2/

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolne;
2 m faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na lm i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
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powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocen¢ wynikoéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- Stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem

9. PLATNOSC
Ptatnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-101 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

= PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

= PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

= PN-92/B-01 302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

= PN-EN 131 39:2003 Kruszywa do zaprawy.

=  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

=  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkc;ji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 STOLARKA

CPV 45421100-5

SPIS TRESCI
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1.3. Zakres robot objetych SST
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2.MATERIALY
3.SPRZET
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz Za zgodno$¢ z zgodno$¢
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Po demontazu istniejgcej stolarki okiennej nalezy oceni¢ stan jej zachowania i mozliwos¢
dokonania jej restauracji.

Stolarke okienng w dobrej kondycji nalezy oczysci¢ z wtornych powtok malarskich.
Nalezy je usung¢ metoda termiczng badz za pomoca past zmydlajacych powtoki olejne.
Podczas oczyszczania nie mozna dopusci¢ do przegrzania lub uszkodzenia drewna. Duze
ubytki nalezy uzupetni¢ metoda flekowania przez wykonanie wstawek z sezonowanego
drewna tego samego gatunku co oryginat. Drobne ubytki mozna uzupehi¢ kitem do
drewna.

Stolarke okienng w stanie wykluczajagcym jej renowacje¢ nalezy wymieni¢ na nowa,
drewniang, jednoramowa bedacg odtworzeniem stolarki okiennej oryginalne;,
historyczne;j.

Zdemontowang historyczng stolarke drzwiowa nalezy oczysci¢ z wtérnych powlok
malarskich 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy tego dokona¢ metoda termiczng
badz za pomocg past zmydlajacych powtoki olejne. Podczas oczyszczania nie mozna
dopusci¢ do przegrzania lub uszkodzenia drewna. Duze ubytki nalezy uzupetni¢ metoda
flekowania przez wykonanie wstawek z sezonowanego drewna tego samego gatunku co
oryginat. Drobne ubytki mozna uzupetnic¢ kitem do drewna.

Dla zachowania spojnosci wnetrz nowoprojektowang stolarke drzwiowa nalezy wykonaé
na wzOr istniejacej historycznej - drewniang o skrzydlach pelnych, ptycinowych,
fazowanych z drewnianymi, fazowanymi o$cieznicami - wg rysunku zestawienia stolarki
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2.2. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do danego zakresu robot.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi rzez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu

o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewnetrzne (cm) ,

. , zamocowan

Liczba punktéw
zamocowan W nadprozu i
Wysoko§¢ Szeroko$¢ prozu Na stojaka
progu

Do 150 4 Nie mocuje sig¢ Po 2
Do 150 150 + 200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sig¢ Po 3
Powyzej 150 150 +200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3.  Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
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wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehié
kitem syntetycznym (ftalowym ).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$cieznicach;

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm
. Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy os$ciezom a os$cieznicg matenalem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB . Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;

Okna wykona¢ w systemie ,cieplego montazu”, okna wysuni¢te na kotwach
montazowych wedlug systemu. Przestrzen wokot okien szczelnie zamkna¢ tasmami:
od wewnatrz stosowac material paroizolacyjny np. pianke poliurectanowa, od zewngtrz
material paroprzepuszczalny np. tasmg¢ z pianki.

Stosowaé¢ do konstrukcji okna wylgcznie tacznikéw systemowych, a do montazu
dybli, kotew i $rub wskazywanych przez wtascicieli systemu.

Dobiera¢ tgczniki odpowiednio do rodzaju $ciany.

Dyble oraz wkrety mocujace kotew osadza¢ w litym materiale i na zalecanej przez
producentow gtebokosci.

Otwory pod wkrety kotew i pod dyble powinno si¢ wierci¢ bez udaru.

Wkrety docigga¢ rownomiernie aby nie powodowac naprezenw ramach oscieznic.
Unikaé przewiercania przez komory ram osScieznic okien, w ktorych znajdujg si¢
stalowe wzmocnienia.

W progach okien bardziej poprawne jest stosowanie specjalnych kotew progowych.
Otwory w ceglach pod oknem zasklepia¢ tynkiem.

[lo$¢ i rozstaw mocowan powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu producenta stolarki,lub
producenta systemu cieptego montazu okien.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady Kkontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiardéw;
sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania;

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka;
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow kon-
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trakcyjnych;
o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdow ruchomych ,oku¢ oraz ich
funkcjonowania;

e prawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 wbudowane;j stolarki

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODB1OR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnos¢ okué,

- prawidlowos$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materialow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

=  BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie .Wymiary.

= BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .

=  BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .
=  BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

=  BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

=  BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

= BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
=  BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

=  BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogodlnego stosowania

* Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-
5)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w obiekcie:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz Za zgodno$¢ z zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.2.Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.3.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czgSci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez
grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

- Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajgcag wymaganiom normy panstwowej.

- Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
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2.5.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg do farb wapiennych;

- terpentyn¢ i benzyng¢ do farb i emalii olejnych;

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1.

2.6.2.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3.

2.6.6.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnos¢ 6-10
m*/dm’; max. czas schnigcia 24h;

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania-biaty 7241-000-000 do
wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe;

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych;

8152-000-000 ogolnego stosowania - bialy, do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
7433-261-10, 7433-261-11;wydajno$é¢ 6-10m*/dm’; max. czas schnigcia-2;

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32;
wydajnosé - 4,5-5m*/dm’; czas schnigcia -24h;

Emalia epoksydowa chemoodpoma biala 7462-000-010; wydajnos$é¢ 5-6m*/dm’;
max. czas schnigcia-24h;

Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajno$¢ 6-8m*/dm’;
czas schnigcia 24h;

Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajnos¢ 1,2-1,5m*/dm’.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg BN-79/6113-67;
wydajnosé 6-8m*/dm’; czas schniecia- 12h;

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania Wg BN-79/6113-44;
wydajnosé 6-10m*/dm™

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60;
gestos¢: max. 1,6g/cm’;
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zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;
roztarcie pigmentow: max. 90m;

czas schniecia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia -max.2godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewngtrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw, grubosc -
100-120 pm;

przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien;

elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje pgknigé
lub odstawania od podtoza;

twardos¢ wzgledna -min.0,1;

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki;

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac spegcherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

2.7.Srodki gruntujace

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

Na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3 =+ 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.8. Preparaty grzybobdjcze

Nalezy stosowaé preparaty grzybobdjcze do odgrzybiania murdéw, tynkdéw i powlok malarskich
metodg smarowania lub metoda natryskowa. Wszystkie zastosowane preparaty powinny posiada¢
atest higieniczny zezwalajacy na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Preparaty nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i odsolone powierzchnie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢
ponizej -1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
Cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
e calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych);
e calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych;
e calkowitym utozeniu posadzek;
e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2.Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podltoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapiemia. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone | z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapiemia

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3. Gruntowanie

5.3.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ Bez
gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej nig by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3 + 1:5;

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe

53.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa

5.4. Wykonywanie powlok malarskich

54.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.4.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitao-matowy
wyglad powierzchni.
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Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug i $ladow pedzla

54.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe

jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw.uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegolne Warstwy stosowac farby w réznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni;,
sprawdzenie wsigkliwosci;
sprawdzenie wyschnigcia podioza;
sprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Badania powlok przy icli odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach;
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

e dla farb olejnych i1 syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest /m2/.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODB10OR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powini odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawi" przez wypehienie ubytkow zaprawg ccinentowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka Podloze powin' byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na

stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przes§witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladow pedzla, itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powltok o dobrej jako$ci
wykonania

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narze¢dziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub
szmatkg. Wyniki odbior6w materialow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos$¢ wedtug Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-86/B-30020. Wapno.

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne

ogoblne.
BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogolnego stosowania-biata.
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
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BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogdlnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogodlnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 RUSZTOWANIA

CPV 45262100-2
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej] sg wymagania z
ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan dla zadania:

ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZARQWEGO NA BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-ILAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” w Ostrédzie, ul. S. Czarneckiego 28

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz Za zgodno$¢ z zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Rusztowanie ramowe wraz z pomostami i lgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.2.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi np. sprzetu

systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne" pkt.4.

5.2.Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
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montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby. Przy wznoszeniu lub
rozbidérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i1 zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sa mniejsze niz:

- 2 mdla linii NN,

- 5mdlalinii WN do 15 kV,

- 10 mdla linii WN do 30 kV,

- 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetione, przed rozpoczeciem robét lini¢ nalezy wylaczy¢ spod napigcia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ migdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglosé
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé 20
m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzgdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodoéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkow
rur splaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktdére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykonaé za pomocg zlaczy normalnych. Odleglosé
mi¢dzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajagcym z taSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
Opornos$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdéw wodociggowych.
Rurociggi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne. Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przej$¢ powinny mieé¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymatle na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
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ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po

catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m

125 mm dla rusztowania o H> 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10

mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikoOw - nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktoéw usterki nalezy usung¢ i

badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru

rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujagcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujagcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robot jest / m2/.

Ilos$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODB10R ROBOT

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ wedlug Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-78/M-47900/01:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

= PN-78/M-47900/02:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

= PN-78/M-47900/03:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza Ogodlne
wymagania i badania.
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