
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
 
 

ST.B.00.00.00 Wymagania ogólne 
 

CPV 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 



 

 3

1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano- montażowych dla zadania:  
 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - montażowych jak w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami szczegółowymi: 
 
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                              CPV 45111300-1 
 
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE                                                             CPV 45111200-0 
 
B.03.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE                                                 CPV 45262310-7 
 
B.04.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE                                               CPV 45262300-4 
 
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE                                                          CPV 45262500-6 
 
B.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE                                             CPV 45262400-5 
 
B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE                                        CPV 45422000-1 
 
B.08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE                                                    CPV 45320000-6 
 
B.09.00.00 POSADZKI                                                                          CPV 45432130-4 
 
B.10.00.00 TYNKI                                                                                 CPV 45410000-4 
 
B.11.00.00 STOLARKA                                                                        CPV 45421100-5 
 
B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE                                                     CPV 45442100-8 
 
B.13.00.00 RUSZTOWANIA                                                      CPV 45262100-2 
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1.4.   Określenia podstawowe 

Ilekroć w  Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 

1.4.3. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemnie i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 
wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową; 

1.4.4. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   

huśtawki, drabinki, śmietniki; 
1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jej trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.4.6. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.4.7. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.8. Przebudowie - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 
zmian granic pasa drogowego; 

1.4.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; 

1.4.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki; 

1.4.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.12. Pracami przygotowawczymi - należy przez to rozumieć takie prace, jak: 
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 
2) wykonanie niwelacji terenu; 
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 
4) wykonanie przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 

1.4.13. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

1.4.14. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego; 

1.4.15. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu; 

1.4.16. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią Organu Administracji 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń, itp.; 

1.4.17. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 

1.4.18. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.19. Przedsięwzięciu budowlanym - należy przez to rozumieć kompleksową realizację lub 
całkowitą modernizację/przebudowę obiektu budowlanego; 

1.4.20. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 
8 Prawa budowlanego; 

1.4.21. Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy; 

1.4.22. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej; 

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu; 
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1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem robót; 

1.4.25. Rysunkach - należy przez to rozumieć część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

1.4.26. Odbiorze częściowym - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i sprawdzeń instalacji i 
urządzeń technicznych; 

1.4.27. Odbiorze końcowym - należy przez to rozumieć odbiór polegający na protokolarnym 
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej; 

1.4.28. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.4.29. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o 
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym; 

1.4.30. Materiale budowlanym - należy przez to rozumieć wszelkie towary niezbędne do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi; 

1.4.31. Certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego 
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.4.32. Deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające za jego wyłączną odpowiedzialnością, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.4.33. Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzebę zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej; 

1.4.34. Sprzęcie zmechanizowanym - należy przez to rozumieć maszyny i urządzenia, takie jak: 
dźwignice, przenośniki, betoniarki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym; 

1.4.35. Sprzęcie pomocniczym - należy przez to rozumieć elementy nie stanowiące stałego 
wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 
budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze; 

1.4.36. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych; 

1.4.37. Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
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1.4.38. Kosztorysie ślepym - należy przez to rozumieć wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania; 

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - należy przez to rozumieć wyceniony kosztorys ślepy; 

1.4.40. Księdze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego księgę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

 

1.4.41. Przeszkodzie terenowej: 
• przeszkoda naturalna - element środowiska, a w szczególności dolina, bagno, 

rzeka, wąwóz, wzniesienie, szlak wędrówek zwierzyny dziko żyjącej; 
• przeszkoda sztuczna dzieło ludzkie, a w szczególności droga, linia kolejowa, 

kanał, rurociąg, ciąg pieszy lub rowerowy; 
 
1.4.42.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 

• Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 

• Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została 
określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. Wszystkie odpady powstałe podczas rozbiórek i w trakcie budowy należy 
poddać utylizacji lub przekazać na odpowiednie składowisko. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót    
lub   brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 
wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej 
przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 
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nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 
ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w 
dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w 
takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego 
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składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca   
dostarczy   dla   Inspektora Nadzoru kopie   dokumentów   potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania 
inwestycji. 

 
 6.3. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki betonu winny być pobierane 
u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru 
powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy. 

 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
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2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b)  odbiorowi częściowemu; 
c)  odbiorowi ostatecznemu; 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
   ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

   Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

          1)   dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została  sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamień. 

3) recepty i ustalenia technologiczne; 
      4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

5)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i   
      ew. PZJ; 
6)   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z   
      ST i ew. PZJ; 

      7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i    

            pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
  8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
        telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   
        przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

9)    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji       
powykonawczej.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu na teren budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu;  

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  
pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu.  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa - Prawo Budowlane; 
• Polskie Normy i Normy Branżowe; 
• Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 

• Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu          
i  powszechnego stosowania w budownictwie; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

 

Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych, 
wykończeniowych itp. wraz z ich usunięciem związanych z zadaniem: 
 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) roboty rozbiórkowe: 
 - rozbiórki wewnątrz obiektu 
 - rozbiórki elementów zewnętrznych 
 - wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
b)  roboty przygotowawcze: 
  - ogrodzenie tymczasowe placu budowy i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP, 
  - demontaż zbędnego istniejącego zasilania w energię elektryczną, instalację teletechniczną i   
     wodno- kanalizacyjną oraz inne niepotrzebne uzbrojenie. 
   
Wyszczególnienie czynności: 
  - przygotowanie stanowiska roboczego 
  - wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną  
    wysokość narzędzi i wszelkiego sprzętu pomocniczego 
  - segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
    budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. 
  - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
  - utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
  - wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
    stemplowań, itp. 
  - utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
  - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego 
  - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej  
    strefy przyobiektowej 
  - uprzątnięcie placu budowy (rozbiórki) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  
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 2. MATERIAŁY 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.2. Zasady postępowania z gruzem 
  
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę pryzmowany a 
następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do 
utylizacji odpadów. 
Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo 
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do rozbiórek może być użyty dowolny 
sprzęt ( łom, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, rusztowania) pod warunkiem, 
że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów 
(gruzu). Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, rękawów 
itp. z odwozem dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruzu 
  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji.  
Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz 
załadunku i wyładunku na wysypisko w odległości do 25km. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Zalecany jest transport w szczelnych kontenerach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
 

5.2. Prace przygotowawcze 
 
Teren ogrodzić i oznakować i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
Zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilenie w energie elektryczną, instalację 
teletechniczną, wodno kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
Powiadomienie właścicieli, użytkowników na sąsiednich działkach o prowadzonych robotach. 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
pkt.1.3. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
przez Inspektora nadzoru.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 
Nr47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót, zagospodarować plac budowy 
(rozbiórki). 

5.5. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Rozbiórka powinna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne, usunięcie 
elementu nie może spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów 
przyległych. Materiał z rozbiórki odwieźć na miejsce docelowego składowania.  

5.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu 
należą do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

 W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 
odpadów: 
17.01.1- Gruz betonowy; 
17.01.2 - Gruz ceglany; 
17.01.3 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  
17.01.80 - Usunięte tynki; 
17.02.02 - Szkło; 
17.02.03- Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 - Odpadowa papa; 
17.04.05 - Żelazo i stal; 
17.06.04 - Materiały izolacyjne  
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
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zagrożenia dla zdrowia łudzi. W razie odkrycia materiałów stwarzających zagrożenie dla 
środowiska, dla zdrowia ludzi (jak np. płyty z dodatkiem azbestu, itd.) należy je dokładnie 
oddzielić, zabezpieczyć i oddać do utylizacji przez uprawnione Zakłady. Pozostałe odpady 
podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
       Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót. 
       Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
       Ze względu na brak materiałów kontrola jakości nie dotyczy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbierane konstrukcje murowe, betonowe ,żelbetowe - /m3/ 
- rozbierane warstwy wykończeniowe posadzek, /m2/ 
- demontaż stolarki okiennej /m2/ lub /szt./ 
- balustrady stalowe -/mb/ 
- inne drobne elementy - /szt./ 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami rozbiórkowymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953) 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 
401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) 

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
       
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 
       
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
       
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy; 
- Wykopy przestrzenne; 
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; 
- Zasypki; 
- Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; 
- Ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład; 
- Transport gruntu; 
- Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym   
  przez Inspektora miejscu 
   
1.4. Określenia podstawowe 
       
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Do wykonania wykopów-materiały nie występują 

 
2.2. Grunty do wykonania podkładu 

 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm. 
- łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % 
- zawartość frakcji pyłowej do 2 % 
- zawartość cząstek organicznych do 2 % 

 
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły 
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2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich, jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych 
itp. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 
 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu l: 1,25; 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej  
  głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki  
  umożliwiające odpływ wód opadowych; 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z    
  zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników; 
 
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
1)   Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2)   Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna   
      być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
3)   W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej  
      poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem   
      podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 
 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
1)   Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 
2)   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów  
      budowlanych; 
3)   Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami  
      grubości 25 cm; 
4)    Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu  
       obiektu; 
5)   Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9   
      według próby normalnej Proctora; 
 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
1)    Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 
2)    Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  
       budowlanych; 
3)    Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 
4)    Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni 
        rzutu obiektu; 
5)    Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej  
       Proctora. 
 
5.3. Zasypki 
 
 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania zasypki 
1)  Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w  
     nim robót; 
2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów  
     budowlanych i śmieci. 
3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
• 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami; 
• 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.; 

4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 
wg  
     próby normalnej Proctora; 
5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie  
     powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10 oraz z wymaganiami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.1. Wykopy 
  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
• przygotowanie terenu 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• wymiary wykopów 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
  
Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża; 
• materiał użyty na podkład; 
• grubość i równomierność warstw podkładu; 
• sposób i jakość zagęszczenia; 

6.3. Zasypki 
 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem; 
• materiały do zasypki; 
• grubość i równomierność warstw zasypki; 
• sposób i jakość zagęszczenia; 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - /m3/ 
- podkłady i nasypy - /m3/ 
- zasypki -/m3/ 
- transport gruntu - /m3./ z uwzględnieniem odległości transportu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w OST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

� PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
� PN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
        
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 
       
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0. 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  

  
2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6; 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali; 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać:  
• wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 

poniżej 

• technologicznej próbie zginania, powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień; 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

 mm 
 

MPa 
 

MPa 
 

% 
 

d-próbki 
 

StOS-b 5,5-40 
 

220 
 

310-550 
 

22 
 

d=2aOSO) 
 

34GS-b 6-32 
 

410 
 

min.590 
 

16 
 

d=3a(90) 
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3) Wady powierzchniowe. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem; 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
/  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich; 
/  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do  25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach; 

4) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
/  znak wytwórcy; 

            /   średnicę nominalną; 
            /   gatunek stali; 
            /   numer wyrobu lub partii; 
            /   znak obróbki cieplnej; 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu; 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
/ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub 
  innych zanieczyszczeń; 

             / odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w  
               granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych; 
             / pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej     
               większego niż 5mm na 1m długości pręta; 
 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
            Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z   
        podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5) Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
/  nie ma zaświadczenia jakości ( atestu ); 

             /  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin   
                zewnętrznych; 
             /  stal pęka przy gięciu; 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
       
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
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robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonywanie zbrojenia      

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji; 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane; 

• Haki odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264; 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami; 

c) Montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych; 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

• Zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
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podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest l tona.  
 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST.B.00.00.00 "Wymagania   
ogólne" 

8.2.   Odbiór końcowy-wg ST.B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8.3.  Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy; 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem; 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
� PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
        
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 
        
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
        
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbudowy betonowej w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 
        - Betony konstrukcyjne 
        - Podbudowy betonowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
       
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w  
OSTB.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

• Cement 
a) Rodzaje cementu 
    Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
    mineralnych wg normy PN-EN-197-1:2002 o następujących markach: 
    marki "32,5" - do betonu klasy C 8/10 - C 20/25 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
    Skład cementu zgodny z normą PN-EN-197-1:2002 
c)  Opakowanie 
   Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trójwarstwowe wg PN-76/P-79005. 
   Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ± 0,2 kg lub 25 ± 0,1 kg. Na workach powinien 

być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie; 
- nazwa wytwórni i miejscowości; 
- masa worka z cementem; 
- data wysyłki; 
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- termin trwałości cementu; 
 

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
    Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
    Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
    Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
3:1996 a 
    wyniki ocenione wg normy PN-EN 196-3:1996. Zakres badań cementu pochodzącego z 
dostawy, 
    dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996; 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996; 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbrylowań) nie dających się rozgnieść w palcach nie    

rozpadających się w wodzie; 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania. 
     Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
      -dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte(bud lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
      -dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach); 
 
    Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem; 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem; 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania; 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych; 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych; 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie; 

• Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 
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12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
b) Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15; 
- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16; 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13; 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12; 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

• C16/20 (B20) lub C20/25 (B25) C30/37 (B-37) dla wykonania elementów konstrukcji; 

• C8/10  (B-10) dla podbudów betonowych i podkładów; 

2.3. Materiały do wykonania podbudowy betonowej 
        
Beton kl. B 7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałość betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbudowy betonowej: 

• pospółka kruszona 0/40; 
• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. ρd max = 2,09 gram/cm3, wilgotność optymalna 

8%; 
      Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
      20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% ; 

3. SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

3) Środki do transportu 
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszanka samochodowymi (tzw. 

Gruszkami); 
- Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

3) Czas transportu i wbudowania. 
      Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°; 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°; 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°; 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 
 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 771-
3:2005 i PN-63/B-06251; 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
1)   Dozowanie składników: 
- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane Wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 
          /  2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

   /  3% -przy dozowaniu kruszywa; 
      Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji; 
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze nieznanym 

zawilgoceniem kruszywa. 

       2) Mieszanie składników: 
 

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie; 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny; 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m ); 

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej , która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

 
/ w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny; 
 

             / warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
 
             / przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub 
               rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy   
               stosować belki wibracyjne. 
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4) Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 
buławami  o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej; 

- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 
m; 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

 

         5) Przerwy w betonowaniu 
 

            Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i   
            uzgodnionych z projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z    
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych; 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

          /  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy  
             pozostałego szkliwa cementowego; 
          / obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy  zaprawy cementowej o   
            stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej   
            warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed  
            rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub no 
całkowitym stwardnieniu betonu. 

      Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
       6)  Wymagania przy pracy w nocy 

       
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest  
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

7) Pobranie próbek i badanie. 
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- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów; 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych; 

- Badania powinny obejmować: 
/  badanie składników betonu; 

                   /  badanie mieszanki betonowej; 
                   /  badanie betonu; 

5.1.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

1) Temperatura otoczenia 
 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

2) Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa; 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja; 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji; 

5.2.   Pielęgnacja betonu 

1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem; 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż -ł- 5°C należy nie później niż po 12 
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godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę); 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni; 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN-
1008:2004; 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami; 

2) Okres pielęgnacji 

- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

- Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania; 

- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów; 

5.3.  Wykańczanie powierzchni betonu 

1) Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

- Pęknięcia są niedopuszczalne; 
- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany; 

2) Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów; 

- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wy 
szczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.4.  Wykonanie podbetonu 
 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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 6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiarowymi są: 
- wykonanie konstrukcji - /m3 /lub /m2 o określonej grubości/ 
- wykonanie podbudowy - /m3 /lub /m2 o określonej grubości/ 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami betoniarskimi  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
� PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 
� PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

� PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

� PN-EN-197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
� PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania  
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
� PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
� PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
� PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
       
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych  dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
        
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
        
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych występujących w obiekcie. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
- murowanie ścian i ścianek działowych 
- zamurowania otworów w ścianach istniejących 
 
1.4. Określenia podstawowe 
        
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru. 

  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda ( PN-75/C-04630) 
       
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna  
• Wymiary : l •=- 250 mm , s =^120 mm , h = 65mm; 
• Masa 4,0 - 4,5 kg; 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%; 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu; 
• Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l,5m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż : 
/ 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 
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             / 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 
      /  5 na 40 sprawdzonych cegieł; 

2.3. Cegła silikatowa 
 
Cegły pełne i drążone . 

• Wymiary : 250 ÷ (-3) x 120 ÷ (-2) x 65 ÷ (-2); 
Wymagania : 

• nasiąkliwość 16%; 
• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzeń; 
• gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
 

2.4. Cegła klinkierowa 
 
Kolor, faktura lica wg dokumentacji projektowej  
• Wymiary (mm):  

       długość, szerokość, wysokość 250x65x13 
• Odchyłki wymiarów: 

      /  długość    +/- 1,5 % 
            /  szerokość +/- 1,5 % 

      /  grubość+/- 10,0 % 
      / krzywizna boków +/- 1,0 % 
      / odchylenie od kąta prostego +/- 1,0% 
      /  płaskość powierzchni   +/- 1,5 %  

• Nasiąkliwość:  
/  ekstremalnie nasiąkliwa (w tym ręcznie formowane) powyżej 10% 

      /  duża 8 – 10 % 
      /  średnia 3 – 8 % 
      / mała od 2% - 5%  

2.5.  Zaprawy trasowe do klinkieru 
 

W zależności od rodzaju spoiwa i nasiąkliwości cegieł i kształtek należy stosować odpowiednie  
zaprawy murarskie z trasem . 

2.6.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501) 

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

cement: ciasto wapienne : piasek 
               l     :         0,5            : 4,5  
         do   l    :            l             :   6 

cement: wapno hydratyzowane : piasek 
            l     :                   l                     :   6 
            l     :                   l                     :   7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5: 
cement: piasek 

              11 :   5 
      cement: wapno hydratyzowane : piasek  
            l   :                     0.3               :    4 
            l   :                     0,5               :   4,5 
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• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie; 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5°C. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

     
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Wymagania ogólne  
      
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów; 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępią zazębione końcowe; 

• Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie; 

• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 
• Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C; 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych 
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna l0mm; 
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• l0mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ~ l0mm . 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
• Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł; 
• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły ( np. cegła nowa i rozbiórkowa ), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru; 
• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Cegła 

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie : 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

/ wymiarów i kształtu cegły; 
             / liczby szczerb i pęknięć; 
             / odporności na uderzenia; 
             / przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy . 

6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Lp. 

Rodzaj odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia 
Na 1m długości 

3 6 

Na całej powierzchni 10 20 

2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze długości 3 6 
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Na wysokości kondygnacji 6 10 

Na całej wysokości 20 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy 

od poziomu 

Na 1 metrze długości 1 2 

Na całej długości 15 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy 

od pionu 

Na 1 metrze długości 1 2 

Na całej długości 10 20 

5. 

Odchylenia wymiarów 

otworów w świetle o 

wymiarach 

Do 100 cm 

Szerokości 
(-6) ÷ (-3) (-6) ÷ (-3) 

Wysokości (-15) ÷ (-1) (-15) ÷ (-10) 

Ponad 100 cm 

Szerokości (-10) ÷ (-5) (-10) ÷ (-5) 

Wysokości (-15) ÷ (-10) (-15) ÷ (-10) 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

      
Jednostką obmiarową robót jest /m2 / muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami murowymi  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w OST „Wymagania ogólne”. 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy; 
• zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych . Wymagania i badania. 

� PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze . 

� PN-74/B-12002 - Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 

� PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 

� PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

� PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 

� PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25. 

� PN-86/B-30020 - Wapno . 

� PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych 

� PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

� BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne. 

� PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  

  
2. MATERIAŁY 

2.1 Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-

EN 10028:2002 

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

Do 140 mm - 3 do 13 m, powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6 
m do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m. 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

Do 80 mm - 3 do 12 m, 80 do 140 - 3 - 13 m powyżej 140 mm Z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6 m, Do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 

Kątowniki PN-EN 10056-2-1998 i w PN-EN 10056-1-2000. Kątowniki dostarczane są o 
długościach: 

Do 45 mm 3 do 12 m, powyżej 45 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4 m, do 
100 mm dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

 
2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002 
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Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nimetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki 
o grubości od 25 mm, 0,70 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.1.3 Odbiór stali na budowie  

Powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element 
lub partia materiału 

Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej, cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na dowieszonych 
metkach 

 
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
między operacyjnych zostały usunięte. 

2.2 Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuję się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
EA -146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulinowe przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymagań producenta. 

 

2.3 Śruby 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 

8-16 mm 4,8-11 dla średnicpowyżej 16 mm - 5,6-11 
      stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
     / tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
      /własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
• śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 
• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
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/właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
• podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
• podkladki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.4 Powłoki malarskie 
 
Materiały na powłoki malarskie wg SST dotyczącej powłok malarskich. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i 
innych urządzeń. Wszystkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją techniczną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: spawarki powinny stać na 
izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone i wentylowane. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do połączenia na śruby 
 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowane żurawiem. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po 
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wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie i obróbka elementów 
 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 
wbudowaniem  
powinny być sprawdzone pod względem:  
- gatunku stali,  
- asortymentu,  
- własności,  
- wymiarów i prostoliniowości.  
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe 
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie 
tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez 
Inspektora nadzoru.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor nadzoru przeprowadza 
odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-
04251 i PN-EN ISO 9013:2002.  

5.2. Cięcie 
 
Znanymi i uznanymi metodami cięcia są: cięcie piłą, cięcie nożycą, cięcie piłą tarczową, 
cięcie strumieniem wody oraz cięcie termiczne. Ręczne cięcie termiczne powinno być 
wykonywane tylko wtedy, gdy mechaniczne cięcie termiczne jest niepraktyczne. Cięcie 
powinno być wykonywane w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi tolerancji 
geometrycznych, maksymalnej twardości i gładkości wolnych krawędzi określonymi w § 6.4 
normy EN 1090-2. 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozbryzgów metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.3. Prostowanie i gięcie 
 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny występować rysy i pęknięcia. 

5.4. Składowanie zespołów 
 
Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
nw wykazu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- prostoliniowość: 0,001 długości, nie więcej niż 10 mm, 
- skręcanie pęta - 0,002 długości, nie więcej niż 10 mm, 
- odchyłki płaskości - 2 mm na odcinku 1000 m, 
- wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm 
- przesunięcie środka - 0,006 wysokości, 
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- wygięcie środka - 0,003 wysokości. 
 
 

5.5. Połączenia spawane 
 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym 
okiem. Kąt ukosowania położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 
elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,50 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię 
spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne: 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
- wady zewnętrzne spoin można naprawiać uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
 

5.6. Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę przylegać do łączonych 
powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu miodkiem 
kontrolnym 

5.7. Montaż konstrukcji 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osią granice projektowanej wytrzymałości i skuteczność, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg p. 5.4 i 5.5. 
niniejszej ST. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
          - odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5 mm 
          - odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
          - strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 

   - wygięcie belki lub 1/750 lecz nie więcej wiązara niż 15 mm 
   - odchyłka strzałki montażowej 0,2j> projektowanej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Kontrola jakości oraz dopuszczalne odchyłki podane w p. 5 niniejszej ST. 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe  
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej  
6) wymiary wykonanych elementów montażowych  
7) kształt wykonanych elementów montażowych  
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich  

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych  
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome  
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 
względem:  
1) zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji  
2) braku kożuszenia  
3) braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów  
4) braku trwałego niedającego się wymieszać osadu  
5) możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych  
6) terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach  

Badania w czasie robot :  
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni  
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok  
3) kontroli warunków wykonywania powłok  
4) kontroli procesu nakładania powłok  

Kontrola oczyszczenia powierzchni :  
1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 
podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996  
2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń  
3) ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 
przygotowania powierzchni  
4) dokonać odbioru powierzchni do malowania  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową są: masa gotowej konstrukcji w tonach. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegające odbiorowi robót opisane są w OST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

W szczególności powinny być sprawdzone:  
1. Podpory konstrukcji  
2. Odchyłki geometryczne układu  
3. Jakość materiałów i spoin  
4. Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
5. Stan i kompletność połączeń  

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego: 
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robot za 
właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość 
robot albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.  
2. W razie uznania całości lub części robot za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem.  
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.  

Badania odbiorowe powłok malarskich :  

Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja projektową 
oraz specyfikacja techniczną:  
1. Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i 
takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , łuszczenie 
spękania zacieki  
2. Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu 
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami  
3. Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998  
4. Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się metodami 
niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-EN 10025:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane - warunki odbioru robót, 

� PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - warunki techniczne dostawy, 

� PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - ogólne badania i 
wymagania,  

� PN-75/M-69703 - Spawalnictwo - wady złączy spawanych - nazwy i określenia 
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� PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

� PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

� PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 
  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót budowlanych stosuje się drewno klasy C27 według następujących norm państwowych: 

• PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 
sortowane wytrzymałościowo; 

• PN-EN 1995-1-1:2005 (U) Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1–1: 

Zasady ogólne i zasady dla budynków 

2.1.1.Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje 
poniższa tabela: 

Właściwości 
wytrzymałościow
e 

 [MPa] 

Klasy gatunków iglastych Klasy gatunków liściastych 

C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Zginanie  14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 27,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Rozciąganie wzdłuż 
włókien 

8,0 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 18 21 24 30 36 42 
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Rozciąganie w 
poprzek włókien 

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ściskanie wzdłuż 
włókien 

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 23 25 26 29 32 34 

Ściskanie w poprzek 
włókien 

2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

Ścinanie 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Średni moduł 
sprężystości wzdłuż 
włókien  

·103 

7 8 9 9,5 10 11 12 12 13 14 15 16 10 10 11 14 17 20 

Średni moduł 
sprężystości w 
poprzek włókien 

·103 

0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47 0,50 0,53 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady C27 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki  

głębokie 1/2 

czołowe 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalne 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 6mm 

Oblina 
Dopuszczalna na długości dwóch 

krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości 

 
Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzny 

• 30mm dla grubości do 38mm; 
• 10mm dla grubości do 75mm; 

b) boków 
• 10mm dla szerokości do 75mm; 
• 5mm dla szerokości >250mm; 

Wichrowatość: 6% szerokości; 
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości; 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość - niedopuszczalna. 
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2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%; 
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 

w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości; 
w szerokości: do 3mm lub do l mm; 
w grubości:   do 1mm lub do 1mm. 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50mm: 

/ w grubości: do 1mm i do 1mm dla 20% ilości; 
      / w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 
dla łat o grubości powyżej 50mm: 

/ w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 
      / w grubości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 
3mm  
     i do 2mm. 
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm. 
 
Elementy więźby dachowej oraz innych konstrukcji drewnianych stykające się z murem lub 
betonem powinny być w miejscach styku odizolowane warstwami papy. 

Łączniki 

2.2.1.Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN-EN 10230-1 Gwoździe budowlane. 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101; 
• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121; 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 

• Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144; 
• Nakrętki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE; 

2.2.4. Podkładki pod śruby:  
Należy stosować:  

• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010; 

2.2.5. Wkręty do drewna 
 Należy stosować: 

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 
• Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503; 
• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505; 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989r. 

• Środki do ochrony przed grzybami i owadami; 
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• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem; 

• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

2.4.  Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
              

3.  SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić l mm. 

   Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5mm. 

  Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 
     / do 2cm w osiach rozstawu belek; 
      / do l cm w osiach rozstawu krokwi; 
w długości elementu do 20mm; 
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/ w odległości między węzłami do 5 mm; 
     /  w wysokości do l0mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem Oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostkami obmiarowymi są: 
- Dla konstrukcji drewnianych ilość m3 wykonanej konstrukcji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w OST.B.00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonanie zabezpieczeń przeciwko 
korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być poparte atestami potwierdzającymi ich 
właściwości i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
- Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg pkt.7 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Postanowienia ogólne. 

� PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały. 

� PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Konstrukcje. 

� PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Złącza. 

� PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

� PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 

� PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

� PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

� PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-
ITD./87 z 05.08.1989r. Środki ochrony drewna. 

� PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości 

� EN 336:2003 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciww. i termicznych dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciww. i termicznych w obiekcie.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych" pkt. 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty styropianowe  

Styropian powinien spełniać wszystkie wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN 
12667. 

Płyty z wełny mineralnej 
 
Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej o gr.określonej w projekcie. 

Folie  
 
-folia polietylenowa budowlana stosować do zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw  
przegród budowlanych przed przenikaniem  wilgoci . 
 
-folia wytłaczana (zwana również membraną kubełkową)-stosować jako warstwę zabezpieczającą  
  izolacje ścian stykających się z gruntem 
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Roztwór asfaltowy do grunowania 

Wymagania wg PN-74/8-24622. 
 
gruntowanie należy stosować przed zastosowaniem zasadniczej hydroizolacji z pap asfaltowych, 
tradycyjnych, pap asfaltowych zgrzewalnych, pap zgrzewalnych modyfikowanych,powłokowych 
hydroizolacji asfaltowych. 
 
 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
 
Wymagania wg PN-74/B-24620  do wykonanywnia powłok hydroizolacyjnych. 

Kit asfaltowy uszczelniający KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.  
 
Do wykonywania izolacji wodochronnej ścian fundamentowych stosuje się: 

• papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13707:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 
asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości”, 

• wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005 
„Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości”,  

• samoprzylepne membrany bitumiczne, 
• modyfikowane polimerami grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniające (masy 

KMB), z ewentualną wkładką zbrojącą, grubość warstwy min. 4 mm, 
• elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające,  
• maty uszczelniające. 
 

Rodzaj zastosowanego materiału do wykonania hydroizolacji określa dokumentacja techniczna. 
Układ warstw konstrukcji musi umożliwiać wykonanie ciągłej, szczelnej warstwy 
hydroizolacyjnej. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed utratą 
stateczności podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Materiały izolacyjne należy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem. 
 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
 
Przygotowanie podłoża  
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
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części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.  
 
Izolacje z modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas bitumicznych (KMB)  
 
W momencie rozpoczęcia prac podłoże powinno być suche. Temperatura powietrza i podłoża 
powinna wynosić przynajmniej +5°C, ale nie wi ęcej niż + 35°C, chyba że producent podaje 
inaczej. Podłoże należy zagruntować preparatem do gruntowania właściwym dla rodzaju 
nakładanej warstwy izolacyjnej. Preparat gruntujący nanosić pędzlem lub szczotką, ewentualnie 
agregatem natryskowym, zgodnie z kartą techniczną wyrobu. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża (bez pęcherzy czy 
bąbli). Nakładanie właściwej masy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu. 
Gruntowanie nie jest konieczne, jeżeli zezwala na to producent masy uszczelniającej.  
Masy jednoskładnikowe należy starannie zamieszać przed nakładaniem.  
Dla mas dwuskładnikowych sposób łączenia komponentów podaje producent. Mieszanie 
wykonuje się wiertarką niskoobrotową lub mieszarką z odpowiednim mieszadłem. Po zmieszaniu 
masa powinna być jednorodna, bez widocznych smug.  
Gotową masę uszczelniającą nakłada się w sposób podany w karcie technicznej, np. za pomocą 
kielni i/lub pacy, ewentualnie metodami natryskowymi. Ilość nakładanych warstw i czasy 
ewentualnych przerw technologicznych podaje SST lub karta techniczna zastosowanego 
materiału.  
W przypadku konieczności stosowania wkładki zbrojącej należy ściśle przestrzegać wytycznych 
producenta (w zależności od stosowanego sytemu może ona znajdować się w środku warstwy 
hydroizolacji (nakładanie następuje wówczas w dwóch przejściach) lub wtapiana w powierzchnię 
ostatniej warstwy.  
W przypadku przerw w nakładaniu grubość warstwy powłoki w danym miejscu łagodnie 
zredukować do zera. Podczas ponownego rozpoczęcia robót w miejscu przerwania powłoki 
warstwy łączyć na zakład. Wiązanie i twardnienie musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C. Powłoka z masy KMB musi przylegać do podłoża, niedopuszczalna jest obecność 
pęcherzy.  
Jeżeli w środek masy wtapiana jest siatka wzmacniająca, jej oczka nie mogą przebijać przez 
warstwę powłoki. 

Izolacje z pap samoprzylepnych  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 
równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego.  

Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 
znajdującej się od spodniej strony wyrobu. 

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze 
styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury 
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.  
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Izolacje z folii w płynie 

• Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod folię w płynie powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z 
kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych 
farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu 
rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a 
także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić. Powierzchnie 
szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją gruntującą. W celu polepszenia przyczepności 
folii do podłoży bardzo gładkich o małej nasiąkliwości, należy pokryć je podkładową masą 
tynkarską. 

• Wykonanie izolacji z folii w płynie 

Folię w płynie nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosi 
się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i 
pierścienie uszczelniające. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie folii. Do nałożenia 
drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). 
Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu 
powłokę (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. 
Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.  

Izolacje z folii 

• Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być: trwałe, nieodksztalcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
W celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie 
klasy betonu podłoża. Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powłokowe 
izolacje z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć 
), czysta, odtłuszczona i odpylona . Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać 
zakrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w 
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.  

• Wykonanie izolacji z folii 

Izolacje przeciwwilgociowe z folii mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie 
mniejszej niż l mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do 
przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy . Folie powinny być łączone na zakłady 
szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie 
zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad 
krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie 
(rozpuszczalniku).  
 

5.2. Izolacje termiczne 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem przez 
nakrycie folią lub papą). 

Izolacja termiczna posadzek i stropów 

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości   podanej w projekcie wykonawczym powinna 
być wykonana z materiału w stanie powietrzno suchym.  

Należy ją ułożyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 
dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijaną), w/w izolację należy chronić przed 
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uszkodzeniami.      

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej; 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm; 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie 
gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna; 
b) dziennik budowy; 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Część I 
Roboty ogólnobudowlane; 

� PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz 
wytyczne i instrukcje; 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje; 

� Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 
1974; 

� PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

� Wyroby z wełny mineralnej. Filce płyty. Instrukcje wybranych producentów. 
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek występujących w obiekcie. 
     
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
   
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, o gr. określonej w   
projekcie, z  oczyszczeniem, zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym i 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 Posadzki właściwe: 
 
- Posadzka z płytek podłogowych gresowych na elastycznej zaprawie klejowej  
- Posadzka z paneli podłogowych 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda wg PN-EN-1008:2004 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 
 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych; 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,  
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- piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg norm PN-EN-197-1:2002 i PN-EN-197-2:2002 

2.4. Płytki gresowe lub terakotowe PN-63/B-10145 i PN-EN 87:1994 

Właściwości płytek podłogowych ceramicznych:  

- barwa: wg wzorca producenta; 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%; 
- wytrzymałość na zginanie mc mniejsza niż 25,0 MPa; 
- ścieralność nic więcej niż l,5mm; 
- mrozoodporność- liczba cykli nie mniej niż 20; 
- kwasoodpomość nie mniej niż 20; 
- ługoodpomość nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-     długość i szerokość: do l,5mm; 
- grubość: do 0,5mm; 
- krzywizna: do l,0mrn. 

2.5. Zaprawy klejowe- klej PN-EN 12004:2002/A1:2003       

Wymagania zapraw klejowych: 
- dobra przyczepność do betonu; 
- właściwości penetracyjne; 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur; 
- elastyczny (od 20°C do 250°C); 
- wytrzymały ( ok. 6,5 MPa ); 
- odporny na czynniki mechaniczne i chemiczne;  

 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-EN 12004:2002: 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
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- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych; 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12Mpa, na zginanie-3Mpa; 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy; 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne; 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C; 
- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m2; 
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 
5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

5.2. Układanie podłogi z desek, paneli 
 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 
równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do 
dobijania. Ostatnią deskę należy przyciąć, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w 
którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobić od strony czoła. 
Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężyć 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 
szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych 
do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych 
listew montażowych. Nierówne  podłoże betonowe i jastrychowe wyrównać masą szpachlową 
   
5.5. Posadzki cementowe 

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej; 
- Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych; 

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywć wytrzymałość nie niższą 
     /  przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16Mpa, 
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     /  przy pozostałych posadzkach - 10 Mpa; 
- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

/ oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku; 
      /  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach; 
      / przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 cm, przy czym powierzchnia pola         

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy       
cementowej , 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową; 
- Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 

wyrównać i zatrzeć na gładko. 

5.6. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
 
Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego 
systemu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym ). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki i wykładziny. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową; 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
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dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
     Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

� PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

� PN-EN-197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

� PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

� PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania  

� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek.Definicje i wymagania techniczne 

� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

� PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
� PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia  podłogowe z polichlorku winylu. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 

Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych" pkt. 3.1. 
 
2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót  
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
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Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
 

 
Gips szpachlowy 
 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 
Mpa, 
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm - 0%, 
początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami 
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i  wapno  suchogaszone workowane w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone przed 
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
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osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne; 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod Warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”; 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 
 

Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Podłoże z betonów komórkowych 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji 
dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia 
ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Dopuszczalne 
jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy 
miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio 
przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek 
zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane 
jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić 
szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno 
być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten 
sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych 
należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy 
tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 
 
Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i 
oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe 
przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem 
antykorozyjnym. 
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności 
masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie jest 
konieczne w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
 
Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 
przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
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lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 
wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
 
Układanie tynków składa się z następujących faz:  
Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 
główką gwoździ.  
-Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią 
placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  
Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 - 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 
łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 - 3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla 
 

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych 
 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy 
ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. 
Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany 
nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W 
przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie". Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć 
papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, 
można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 
wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 
układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
5.5 Wykonywanie tynków z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy zawsze sprawdzić, czy nie występuje jeden z 
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 



 

 88

     technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność.  
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość 
tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną 
grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania 
należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ 
tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 
czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 
utrudnić pracę. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 
równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład 
tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na 
jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię.  
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie 
odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 
samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt. 5 
specyfikacji technicznej. 
 



 

 89

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw 
określone w pkt 2 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badania tynków zwykłych powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową robót jest: /m2/ 

   Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 

 8.2. Odbiór tynków 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 
2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
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powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-101 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
� PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
� PN-EN197-1:2002 Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
� PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
� PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
� PN-92/B-01 302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
� PN-EN 131 39:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz Za zgodność z zgodność 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Po demontażu istniejącej stolarki okiennej należy ocenić stan jej zachowania i możliwość 
dokonania jej restauracji.   
Stolarkę okienną w dobrej kondycji należy oczyścić z wtórnych powłok malarskich. 
Należy je usunąć metodą termiczną bądź za pomocą past zmydlających powłoki olejne. 
Podczas oczyszczania nie można dopuścić do przegrzania lub uszkodzenia drewna. Duże 
ubytki należy uzupełnić metodą flekowania przez wykonanie wstawek z sezonowanego 
drewna tego samego gatunku co oryginał. Drobne ubytki można uzupełnić kitem do 
drewna. 
Stolarkę okienną w stanie wykluczającym jej renowację należy wymienić na nową, 
drewnianą, jednoramową będącą odtworzeniem stolarki okiennej oryginalnej, 
historycznej. 

 
Zdemontowaną historyczną stolarkę drzwiową należy oczyścić z wtórnych powłok 
malarskich i przywrócić do stanu pierwotnego. Należy tego dokonać metodą termiczną 
bądź za pomocą past zmydlających powłoki olejne. Podczas oczyszczania nie można 
dopuścić do przegrzania lub uszkodzenia drewna. Duże ubytki należy uzupełnić metodą 
flekowania przez wykonanie wstawek z sezonowanego drewna tego samego gatunku co 
oryginał. Drobne ubytki można uzupełnić kitem do drewna. 

Dla zachowania spójności wnętrz nowoprojektowaną stolarkę drzwiową należy wykonać 
na wzór istniejącej historycznej - drewnianą o skrzydłach pełnych, płycinowych, 
fazowanych z drewnianymi, fazowanymi ościeżnicami - wg rysunku zestawienia stolarki 
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2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu przeznaczonego do danego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi rzez 
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

Wysokość Szerokość 
W nadprożu i 

progu 
Na stojaka 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 

150 ÷ 200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po3 Po 2 

Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 3 

150 ÷ 200 8 Po 1 Po 3 

Powyżej 200 10 Po 2 Po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
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wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 
kitem syntetycznym (ftalowym ). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach; 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie 
od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm 
. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

� 2 mm przy długości przekątnej do l m; 
� 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 
� 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżom a ościeżnicą mateńałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB . Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć; 

• Okna wykonać w systemie „ciepłego montażu”, okna wysunięte na kotwach 
montażowych według systemu. Przestrzeń wokół okien szczelnie zamknąć taśmami: 
od wewnątrz stosować materiał paroizolacyjny np. piankę poliuretanową, od zewnętrz 
materiał paroprzepuszczalny np. taśmę z pianki.  

•  Stosować do konstrukcji okna wyłącznie łączników systemowych, a do montażu 
dybli,   kotew i śrub wskazywanych przez właścicieli systemu.  

• Dobierać łączniki odpowiednio do rodzaju ściany.  

• Dyble oraz wkręty mocujące kotew osadzać w litym materiale i na zalecanej przez 
producentów głębokości.  

• Otwory pod wkręty kotew i pod dyble powinno się wiercić bez udaru.  

• Wkręty dociągać równomiernie aby nie powodować naprężeńw ramach ościeżnic.  

• Unikać przewiercania przez komory ram ościeżnic okien, w których znajdują się 
stalowe wzmocnienia.  

• W progach okien bardziej poprawne jest stosowanie specjalnych kotew progowych.  

• Otwory w cegłach pod oknem zasklepiać tynkiem.  

• Ilość i rozstaw mocowań powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji montażowej lub instrukcjach montażu producenta stolarki,lub 
producenta systemu ciepłego montażu okien. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 

• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania; 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kon-
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trakcyjnych; 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich 
funkcjonowania; 

• prawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODB1ÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

� PN-75/B-96000  Tarcica iglasta. 

� BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie .Wymiary. 

� BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny . 

� BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport . 

� BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

� BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

� BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

� BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

� BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

� BN-79/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 

� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-
5)  
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich występujących w obiekcie: 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz Za zgodność z zgodność 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Woda PN-75/004630 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

2.4. Spoiwa bezwodne 

- Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i  odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

- Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
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2.5. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę do farb wapiennych; 
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych; 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.6. Farby budowlane gotowe 

2.6.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX; wydajność 6-10 
m2/dm3; max. czas schnięcia 24h; 

• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania-biały 7241-000-000 do 
wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe; 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych; 

• 8152-000-000 ogólnego stosowania - biały, do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych. 

2.6.4. Wyroby epoksydowe 

• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma 

• 7433-261-10, 7433-261-11;wydajność 6-l0m2/dm3; max. czas schnięcia-2; 

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32; 
wydajność - 4,5-5m2/dm3; czas schnięcia -24h; 

• Emalia epoksydowa chemoodpoma biała 7462-000-010; wydajność 5-6m2/dm3; 
max. czas schnięcia-24h; 

• Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajność 6-8m2/dm3; 
czas schnięcia 24h; 

• Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajność 1,2-1,5m2/dm3. 

2.6.5. Farby olejne i ftalowe 

• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67; 
wydajność 6-8m2/dm3; czas schnięcia- 12h; 

• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania Wg BN-79/6113-44; 
wydajność 6-10m2/dm3; 

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna: min. 60; 

• gęstość: max. l,6g/cm3; 
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• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%; 

• roztarcie pigmentów: max. 90m; 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia -max.2godz. 

2.6.7. Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość - 
100-120 µm; 

• przyczepność do podłoża - l stopień; 

• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża; 

• twardość względna -min.0,l; 

• odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki; 

• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400. 

2.7. Środki gruntujące 

2.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 

• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 ÷ 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.7.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.8. Preparaty grzybobójcze 

Należy stosować preparaty grzybobójcze do odgrzybiania murów, tynków i powłok malarskich 
metodą smarowania lub metodą natryskową. Wszystkie zastosowane preparaty powinny posiadać 
atest higieniczny zezwalający na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. Preparaty nanosić na uprzednio oczyszczone i odsolone powierzchnie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8°C. W  
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść 
poniżej -1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
Ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych); 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych; 

• całkowitym ułożeniu posadzek; 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapiemią. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone | z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapiemią 

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.3. Gruntowanie 

5.3.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać Bez 
gruntowania powierzchni. 

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej nią być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3 ÷ 1:5; 

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe 

5.3.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. 

5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitao-matowy 
wygląd powierzchni. 
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Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków.uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne Warstwy stosować farby w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni; 

• sprawdzenie wsiąkliwości; 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 

• sprawdzenie czystości; 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy icli odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach; 
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie Niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza niniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki i zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest /m2/.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODB1ÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powini odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawi" przez wypełnienie ubytków zaprawą ccinentowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką Podłoże powin1 być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

� PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

� PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-86/B-30020. Wapno. 

� PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 
ogólne. 

� BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania-biała. 

� BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe. 
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� BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

� BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogólnego stosowania. 

� BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

� BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

� BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

� BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome. 

� PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania z 
ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań dla zadania: 
ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU 
OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” w Ostródzie, ul. S. Czarneckiego 28 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

     Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań.            

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz Za zgodność z zgodność 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

     Rusztowanie ramowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 3.2. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi np. sprzętu 

systemowego dla danego rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne" pkt.4. 

5.2. Wykonanie robót 

    Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
    Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
     Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
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     montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. Przy wznoszeniu lub 
rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez 
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
- 2 m dla linii NN, 
- 5 m dla linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy. 

     Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość 
zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 
m. Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 
winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. 

     W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 
rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

     Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 
wyładowań atmosferycznych. 

     Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość 
między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem 
przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z 
drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 

    Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 
uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 
Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 
wielokrotne. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 

     Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 
przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą 
posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań 
zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do 
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których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 
najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania 

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 
i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m 
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 
mm, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości 
zakotwień wybranych losowo, 

- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 

2,0 kN (200 kG), 
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego, 
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest / m2/. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODB1ÓR ROBÓT 

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność według Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

� PN-78/M-47900/01:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

� PN-78/M-47900/02:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

� PN-78/M-47900/03:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza Ogólne  
wymagania i badania. 

 

 
 


